Mikro-instalacja fotowoltaiczna

3D, Podfaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne LUBLIN RADAWIEC ( -)
Moc generatora PV 3,12 kWp
Powierzchnia generatora PV 20,1 m?2
Liczba modutéw PV 12
Liczba falownikéw 1
Powierzchnia dachu Potudnie 1
3 Sie¢ (230 V)
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Powierzchnie modutu
"7 1.20,1 m?, <30 °, V180 °, 3,12 kWp, 12 Moduly PV
I Modut Pv
B Falownik
Zysk
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 3488 kWh
Spec. uzysk roczny 1117,90 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 87,8 %

Emisja CO., ktérej dato sie uniknac: 2 086 kg / rok



Mikro-instalacja fotowoltaiczna

Struktura instalacji

Dane klimatyczne LUBLIN RADAWIEC
3D, Podtaczona do sieci instalacja

Rodzaj instalacji fotowoltaiczna (PV)

Generator PV Powierzchnie modutu

Nazwa Powierzchnia dachu Potudnie
Moduty PV* 12 x

Producent

Nachylenie 30 °
Orientacja Potudnie 180 °
Rodzaj montazu Réwnolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 20,1 m?2

Rysunek: Projektowanie 3D do Powierzchnia dachu Potudnie

Straty

Falownik

Powierzchnie modutu Powierzchnia dachu Potudnie
Falownik 1* 1x

Konfiguracja MPP 1:1x 12
Sie¢ AC

Liczba faz 3
Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V

Wspditczynnik mocy (cos phi) +/-1



Mikro-instalacja fotowoltaiczna

Instalacja PV

Moc generatora PV 3,1 kWp
Spec. uzysk roczny 1117,90 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 87,8 %
Energia oddana do sieci 3488 kWh/rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacja 3488 KWh/rok
modutu)

Pobdr w trybie czuwania 11 kWh/rok
Emisja CO., ktdrej dato sie uniknac: 2 086 kg / rok

Prognoza uzysku
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Tlustracja: Prognoza uzysku




Mikro-instalacja fotowoltaiczna

Wyniki na powierzchnie modutu

Powierzchnia dachu Potudnie

Moc generatora PV

Powierzchnia generatora PV

Globalne nastonecznienie na modut

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

3,12 kWp

20,1 m?2
1259,2 kWh/m?2
3487,9 kWh/rok
1117,9 kWh/kWp

87,8 %



Mikro-instalacja fotowoltaiczna

Promieniowanie globalne, poziomo 11259
Odchylenie od standardowego widma -11,26
Orientacja i nachylenie modutéw fotowoltaicznych 144,57
Zacienienie promieniowania dyfuzyjnego przez horyzont 0,00
Odbicia na powierzchni modutu -57,61
Globalne nastonecznienie na modut 1201,6
1201,6

X 20,12

= 24176,2

Globalne nastonecznienie PV 24 176,2
Zanieczyszczenie 0,00
0K/(()))nwersja STC (wspotczynnik sprawnosci znamionowej modutu 15,67 -20 386,63
Znamionowa energia PV 3789,6
Zacienienie czesciowe specyficzne dla modutu 0,00
Zachowanie w warunkach stabego o$wietlenia 15,71
Odchylenie od znamionowej temperatury modutu -71,16
Diody -18,67
Niedopasowanie (dane producenta) -74,31
Niedopasowanie (konfiguracja/zacienienie) 0,00
Energia PV (DC) bez regulacji falownika 3641,2
Regulacja zakresu napiecia MPP 0,00
Regulacja maks. pradu DC 0,00
Regulacja maks. mocy pradu DC 0,00
Regulacja maks. mocy pradu AC/cos phi 0,00
Adaptacja MPP -4,41
Energia PV (DC) 3 636,8
Energia na wejsciu falownika 3636,8
Odchylenie napiecia wejsciowego od znamionowego -6,34
Konwersja z pradu DC na AC -107,37
Pobdr w trybie czuwania -11,41
Straty catkowite w kablu -35,12
Energia PV (AC) odjac zuzycie podczas czuwania 3476,5

Energia oddana do sieci

3 487,8

kWh/m2

KWh/m2 -1,00 %
KWh/m2 12,97 %
KWh/m2 0,00 %
KWh/m2 -4,58 %
kWh/m2

KWh/m2

m2

kWh

kWh

kWh 0,00 %
kWh -84,33 %
kWh

kWh 0,00 %
kWh 0,41 %
kWh -1,87 %
kWh -0,50 %
kWh -2,00 %
kWh 0,00 %
kWh

kWh 0,00 %
kWh 0,00 %
kWh 0,00 %
kWh 0,00 %
kWh -0,12 %
kWh

kWh

kWh -0,17 %
kWh -2,96 %
kWh -0,32 %
kWh -1,00 %
kWh

kWh
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Dane elektryczne

Typ ogniwa

Tylko falownik transformatorowy
Liczba ogniw

Liczba diod by-pass

Dane mechaniczne

Szerokosc¢
Wysokos¢
Gtebokos¢
Szeroko$¢ ramki
Ciezar
Obramowany

Parametry U/I przy STC

Napiecie w MPP

Natezenie pragdu w MPP

Moc znamionowa

Napiecie obwodu otwartego

Prad zwarciowy

Podwyzszenie napiecia obwodu otwartego przed stabilizacja

Parametry obcigzenia czesciowego U/I

Zrédto wartosci

Nastonecznienie

Napiecie w MPP przy obcigzeniu czesciowym

Natezenie pradu w MPP przy obcigzeniu czeSciowym
Napiecie obwodu otwartego przy obcigzeniu czeSciowym
Prad zwarciowy przy obcigzeniu czeSciowym

Dalsze

Wspdtczynnik napieciowy
Wspdtczynnik natezenia pradu
Wspdtczynnik mocy
Wspdtczynnik kata padania
Maksymalne napiecie systemowe
Spec. pojemnosc cieplna
Wspétczynnik absorpgji
Wspdtczynnik emisji

Si polikrystaliczny
Nie

60

3

1001
1675
33
15
18
Nie

31,4
8,37
260
38,4
8,94

Producent/wtasne
200

30,77

1,73

35,64

1,84

-119,04
4,56
-0,41
95
1000
920

70

85
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Dane elektryczne

Moc znamionowa DC

Moc znamionowa AC

Maks. moc pradu DC

Maks. moc pradu AC

Pobdr w trybie czuwania

Zuzycie nocne

Zasilanie od

Maks. prad wejsciowy

Maks. napiecie wejsciowe

Napiecie znamionowe DC

Liczba faz zasilajacych

Liczba wejs¢ DC

Z transformatorem

Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku odchylenia napiecia
wejsciowego pradu od napiecia znamionowego

Tracker MPP

Zakres mocy < 20% mocy znamionowej
Zakres mocy > 20% mocy znamionowej
Liczba trackeréw MPP (punktéw mocy maksymalnej)

Maks. prad wejsciowy na tracker MPP
Maks. moc wejsciowa na tracker MPP
Min. napiecie MPP
Max. napiecie MPP

3,07

3,07

10
11,5
600
270

Nie
0,2

99,7
99,9
11,5

150
600
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