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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne.

Temat: Rewitalizacja i zagospodarowanie zespolu patacowo — parkowego
w miejscowosci Rybczewice Drugie — ETAP I

Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich

Adres: Dz. nr 786/10, 786/11, 362/5, 2547, obreb Rybczewice
Inwestor: Gmina Rybczewice z siedzibg w Rybczewicach,
Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice

2. Podstawy opracowania.
2.1 Zlecenie inwestora.
2.2 Projekt budowlany — czes¢ architektoniczna
2.3 Obowiazujace przepisy i materialy w zakresie projektowania instalacji.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan, cwu
wewnetrzna instalacje hydrantowa, instalacje CO, zasilang z projektowang kotlowni na paliwo
stale.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejgcego zbiornika bezodplywowego Zasilenie
w wode z sieci wodociggowej PE dn 63.

4, Instalacja kanalizacji.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane przez studnie rewizyjne wewnetrzng siecig
kanalizaciji do istniejgcego bezodplywowego zbiornika na nieczysto$ci bytowo-gospodarcze.
Przykanaliki wykonac¢ z rur PCV SDR34 SN8 dn160 o sciance litej.

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Istniejgca instalacja przeznaczona jest do demontazu. Studzienka przytgczeniowa przy
budynku przeznaczona do likwidacji.

Wewnetrzna instalacje wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV  taczonych na
uszczelke gumowa. Rurociggi powyzej posadzek uklada¢ w bruzdach $ciennych. Montaz za
pomoca metalowych uchwytow lub obejm z elastyczng podkiadka.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

Przybory montowaé¢ w odlegtosciach i na wysoko$ciaach zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wigczenie odgalezien i podejéé pod katem 45-67°.

Wszystkie piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoniczy¢ wywiewkg kanalizacyjng o
srednicy 50 mm wigkszej od nie zredukowanej $rednicy pionu. W ogolnie dostgpnych miejscach
w dolnej czeéci pionow kanalizacyjnych zainstalowac¢ rewizje. Do rewizji montowanych
w szachtach przewidzie¢ dostep przez drzwiczki o wymiarach 20x30 cm .

Przejécia rurociggéw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych z wypetieniem
elastycznym.

Rurociagi pod posadzka uktada¢ na podsypce piaskowej gr.10 cm, a po ulozeniu wykonac
gobsypke ochronng, zaggszczong na wys. 20 cm ponad rurg. Obsypke wykonac piaskiem.

Standard bialego montazu:

- umywalki ceramiczne zawieszane koloru bialego wymiar umywalki 55cm w wyposazone
w poélpostument, wg. PN-79/B-12634

- ustepy ceramiczne koloru biatego typu kompakt z systemem splukiwania 3| lub 6l

5. Instalacja wodociagowa.

Istniejgca instalacja wodna wykonana z rur stalowych ocynkowanych, przeznaczona jest do
demontazu,
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Zaprojektowano zaopatrzenie w wode zimng do potrzeb bytowych oraz p.poz. z istniejgcej sieci
wodociggowej. Istniejace przylacze zmodernizowa¢ zapewniajac doprowadzenie wody do
budynku rurg PE100 SDR 17 dn 63 mm.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana w kottowni na paliwo stale.

Za wodomierzem na ciggu instalacji byt-gosp. zamontowac¢ zawdr pierwszenstwa.

5.1 Instalacja wody zimne;j.

Istniejgca instalacja w obiekcie przeznaczona jest do demontazu. Istniejgce przytacze
nalezy zdemontowac i zaslepic.

Instalacje wody zimnej prowadzi¢ w poziomie piwnicy (jako podwieszana pod stropem )
z wykonaniem z rur stalowych ocynkowanych fgczonych za pomocg ksztaltek z zeliwa
ciagliwego wg PN-74/H74200.
Za wodomierzem na ciggu instalacyjnym zamontowac zawoér pierwszenstwa bp. VV300 dn 40
mm.
Instalacje prowadzong w warstwach posadzkowych, podtynkowo oraz w przestrzeniach $cianek
dziatowych z plyty G-K wykona¢ rurami wielowarstwowymi PE-RT/AL./PE-RT tgczonych
zlgczami zaprasowanymi w zakresie $rednic dz16-32mm.
Podejscia do urzagdzen wykona¢ w bruzdach éciennych, podtynkowo.
Kazdy pion nalezy zaopatrzyé w czesci najnizszej / na podejéciu/ w wydzielony zawor przelotowy
z kurkiem do spustu wody.
Przejscia przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach stalowych (przewiertem)
z wypelnieniem ich kitem elastycznym. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sig zadne
polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy
zewnetrznej przewodu:
a. co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b. conajmniej o 1cm , przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okolo 2 cm powyzej posadzki,
Tuleje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przejscia przez $ciany konstrukcyjne — dylatacje wykona¢ w rurach ochronnych stalowych
zlicowanych ze éciang aby byla mozliwo$¢ wykonania przepustu instalacyjnego o odpornosci
ogniowe] wymaganej dla tych elementow tj. EIG0 w systemie np. Promat.
Polgczenie wody zimnej i cieplej do baterii za pomocg wezykow elastycznych w oplocie ze stali
nierdzewnej. W pomieszczeniu porzgdkowym montowac baterie scienne.
Probe szczelnosci instalacji wody zimnej przeprowadzi¢ na ci$nieniu 1,0 MPa. Czas proby
2 godz. Przed przystgpieniem do badania szczelnoéci instalacji wodg, powinna byc
skutecznie wyplukana woda.

5.2 Instalacja cieptej wody i cyrkulacji
Ciepla woda przygotowywana centralnie w zasobnikowym podgrzewaczu wody {fadowanym
z kotlowni na paliwo state.
Instalacje wody cieplej i cyrkulacji w pozostalej czesci obiektu wykonaé analogicznie do instalacji
wody zimnej.
Trasy, $rednicy zgodne z czescig graficzng pracowania.

5.3 Instalacja p.poz.

W celu zabezpieczenia budynku przed pozarem zaprojektowano cztery hydranty typu
HW-25 N/W-30. wyposazonych w gasnice. Hydranty wyposazone bedg w zawér hydrantowy
dn25 pragdownica PW-25, zwijadlo kompletne wychylne @ 180, waz potsztywny @ 25 o dlugosci
30m oraz gasnice.. Wydajnos¢ hydrantu przy 1 I/s przy cisnieniu pracy 0.2 MPa dysz
pradownicy @ 10 mm
Instalacje hydrantowa zaprojektowano z uwzglednieniem jednoczesnos$ci poboru z dwoch
sgsiednich hydrantéw wewnetrznych. Poziomy i pion hydrantowy projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych taczonych na gwint za pomoca ksztaltek z zeliwa ciggliwego wg PN-74/H74200.
W celu zapewnienia krgzenia wody w instalacji wody p.poz. przewidziano podigczenie do inst.
p.poz. pluczki ustepowej w pomieszczeniu toalety (pom. 2.12) zgodnie z czescig graficzng.
Podej$cia wykonaé z rur stalowych ocynkowanych @15.
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Instalacja P.POZ.
WARUNEK OBLICZENIOWY - 2.0 I/s= 7.2 m3/h
Przyjeto wodomierz do wody zimnej sprzezony typ WS-10 NK dn 32 PoWoGAZ
-max strumien objetosci gmax =12,5 m3/h
-min strumien objetosci gmin = 100 dm3/h
- prég rozruchu gs =25 dm3/h
Spadek cisnienia na wodomierzu p=07 bar =7 mH,0
Za wodomierzem zamontowac¢ zawor antyskazeniowy firmy Danfoss typ EA 291 NF DN50.
Strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym Ap =0,4 m stw

5.4 |zolacje instalacji wodnej.

Poziomy wody zimnej izolowane otulinami izolacyjnymi PE Lambda = 0.038 W/mk. Poziomy
wody cieplej i cyrkulacji izolowane otulinami PE w koszulce grubo$¢ izolacji — 20 mm dla
$rednic do dn 40 mm oraz 25mm dla srednic powyzej dn 40 mm.

Pionowe odcinki instalacji wodnej prowadzone w szachtach oraz bruzdach izolowane otulinami z
pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ grubosci 6 mm — woda zimna oraz 13 mm — woda
ciepla.

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w warstwach posadzkowych podiogi na gruncie
izolowane otulinami z pianki polietylenowej np. typ Thermocompact | grubos¢ 25 mm.

5.5 Wykonawstwo i odbiory robét

W zakresie wykonawstwa i odbioru robot wod-kan i c.c.w obowigzujg Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Warszawa 2003 .Instalacja wody zimnej i cieple] przed oddaniem do uzytku
nalezy przepluka¢ , podda¢ probie cisnieniowej oraz dezynfekcji. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci wodg, instalacja ( lub jej czes¢) podlegajgca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyplukana wodg. Od instalacji wody cieplej nalezy odigczy¢ urzadzenia
zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy
przyjmowac w wysokoéci poltora krotnego ciénienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow a
badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 1011 -
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7. Instalacja wody
cieplej , po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy
poddac , przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepla o temperaturze 60 C
Prébe uwaza sie za zadawalajacg o ile cisnienie nie wykazuje spadku cidnienia w czasie 30
minut. Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy wykona¢ odbiory instalacji
przewidziane w Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2003
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujgcym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody
kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki sprawdza si¢ na
szczelnosé po napetnieniu ich wodg powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny

6. Instalacja CO.

Istniejgca instalacja CO w budynku wykonana z rur stalowych spawanych zasilajgcych
grzejniki stalowe spawane. Cala instalacja przeznaczona jest do demontazu.

Zasilenie instalacji CO stanowi¢ bedzie kotlownia na paliwo stale wyposazona w Kociot
zasypowy z podajnikiem.

6.1 Zapotrzebowanie ciepta.

Zapotrzebowanie ciepla dla pomieszczen ogrzewanych obliczono na podstawie norm:
PN-EN 12831:2006 oraz PN-B-03406:1994 “Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na
cieplo pomieszczen o kubaturze do 600m3" oraz PN-B-03430 wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az:2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zhiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.
Obliczen strat ciepla dokonano programem Purmo OZC-PRO 6,1 PRO
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6.2 Dane wyjsciowe do obliczenn CO, CT.
rodzaj budynku: masywny

zasilenie inst. CO: centralne 75/65°C
strefa klimatyczna: 1l

temp. obl. zewnetrzna: -20°C

temp. w pom. : +20 °C

temp. w pom. lazienek: +24 °C

Instalacje zaprojektowano w ukladzie dwururowym wodna, w systemie otwartym zabezpieczong
wzbiorczym naczyniem znajdujgcym sie w najwyzszym punkcie instalacji.

6.3 Przewody.

Gléwne ciggi zasilajgce rozdzielacze wykonaé z rur stalowych czarnych tgczonych na
spaw. Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur cienko$ciennych ocynkowanych zewngtrznie z
polaczeniem zaprasowanym.
Polgczenia z armaturg gwintowane za pomocg {gcznikow mosigznych odpornych na
odcynkowanie lub z brazu wg PN-EN 1254,
Polgczenia z armaturg $rubunkowe umozliwiajgce demontaz.
Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.
Przewody na parterze rozdzielacz-grzejnik wykona¢ w warstwie posadzkowej. Przewody
w posadzce zaprojektowano z rur miedzianych dn 15 mm migkkich rozwijanych z kigba.

6.5 Elementy grzejne instalacja CO.

Zaprojektowano grzejniki nascienne z podej$ciami bocznymi typu C oraz z podejsciem
oddolnym typu V o wysokosci grzejnikow 300, 600, 900mm.
Wielkosé i sytuowanie grzejnikow podano na rzutach. Grzejniki nalezy tgczy¢ za pomocy
polaczen roztgcznych umozliwiajacych swobodny demontaz grzejnika.

6.7 Armatura.

Grzejniki wyposazyé w zawory termostatyczne DN15 uzbrojone w glowice cieczowq
oraz zawor odcinajacy grzejnikowy DN15.
Rozdzielacze sekcyjne umiescic w szafkach podtynkowych wkutych w $ciany.

6.8 Odpowietrzenie.

Jako odpowietrzenie zastosowano automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworami
odcinajgcymi @15, tr =110°C, p, = 1,2 Mpa. Odpowietrzniki montowa¢ zgodnie z PN-91/B-
02420.

6.9 Izolacja termiczna.

Wszystkie poziomy grzewcze prowadzone nalezy zaizolowac¢ otulinami PUR w plaszczu
PCV o grubosciach jak ponizej:

@25 - zasilenie 25 mm powrot 256 mm
@32 - zasilenie 30 mm powrdt 30 mm
@40 - zasilenie 40 mm powrot 40 mm
@50 - zasilenie 40 mm powrét 40 mm

Przewody instalacji grzejnikowej prowadzone w bruzdach $ciennych izolowane otuling
polietylenowa w ostonie PE typ gr 9 mm. Przewody prowadzone w posadzce na gruncie
mimosrodowa otuling gr 13 mm.

6.10 Zabezpieczenia antykorozyjne.

Elementy stalowe instalacji nalezy dokladnie oczyscic do 2° wg PN-70/ H-97051
a nastepnie odtlusci¢ za pomoca rozpuszczalnika.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac¢ zgodnie z Instrukcjg KOR-3A i pomalowac:
o 2 x farba chlorokauczukowg do gruntowania chromianowa tlenkowa czerwona.
o 1 x emalig chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
Obowigzujace warunki techniczne wg. ZN-64/MPCH-FL-464.

6.11 Préby instalacji.
Instalacje wewnetrzng CO nalezy poddac¢ probie ci$nieniowej na cisnienie Pn-0.5 MPa na zimno
i na cisnienie robocze na gorgco.
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Przed przystapieniem do proby na cisnienie, instalacje nalezy kilkakrotnie przepiukac
mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszych od 5,0
mg/l. Plukanie instalacji musi by¢ wykonane wodg przepuszczong przez filtr siatkowy

6.12 Wykonawstwo i odbiory robhot

W zakresie wykonania i odbioru robot obowiazujg “Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych c¢z. |l Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych.
Po zakonczeniu montazu zakryciem instalacji w posadzkach, bruzdach $ciennych lub innych
niedostepnych miejscach, nalezy wykona¢ probg szczelnosci.

7. Wentylacja - uktady wyciagowe WG

W zwigzku z koniecznoscig wykonania lokalnych ukladéw wyciggowych . Na kanatach wentylacji
grawitacyjnej pomieszczeniach WC montowa¢ wentylatory tazienkowe o wydatku 30 - 50 m3/h
zasilane 230 V, uruchamiane wraz z o$wietleniem lub z czujki ruchu.

Dla pomieszczen parteru zaprojektowano wentylatory kanalowe sterowane czasowa montowane
na odcinkach poziomych kanalow wentylacyjnych. Potaczenie wentylatora z kanatem wykonac
kra¢cami elastycznymi.

Doplyw powietrza do pomieszczen wg. architektury : kratki kontaktowe oraz nawiewniki w
stolarce okiennej.

Zestawienie indywidualnych uktadéw wyciggowych:

P;’;”- INDYWIDUALNE UKEADY WYCIAGOWE

Wentylator lazienkowy z opdznieniem czasowy zalgczany z o$wietleniem,
1,19 |i wylotem do kanalu fi 100mm; Q=50 m3/h, np. EDM-100 CTZ 1 szt
(montowany na scianie )

Wentylator lazienkowy z opdznieniem czasowy zalgczany z oswietleniem,
1,24 | i wylotem do kanatu fi 100mm; Q=100 m3/h, np. EDM-200 CTZ 1 szt
(montowany na Scianie )

127 Wentylator fazienkowy z opdznieniem czasowy zalgczany z oswietleniem
’ i wylotem do kanatu fi 100mm; Q=100 m3/h np. EDM-200 CTZ 1 szt
(montowany na scianie )

Wentylator lazienkowy z opéznieniem czasowy zatgczany z o$wietleniem
1,28 | i wylotem do kanalu fi 100mm; Q=50 m3/h np. EDM-100 CTZ 1 szt
(montowany na $cianie )

Wentylator lazienkowy z opdznieniem czasowy zalgczany z oswietleniem
2.11 | i wylotem do kanalu fi 100mm; Q=100 m3/h np. EDM-200 CTZ 1 szt
(montowany na $cianie )

Wentylator tazienkowy z opdznieniem czasowy zalgczany z o$wietleniem
2.12 | i wylotem do kanatu fi 100mm; Q=100 m3/h np. EDM-200 CTZ 1 szt
(montowany na $cianie )

8. Uwagi

Calos¢ robét winna by¢ wykonana zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690
Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 11566).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Roboty ziemne wykonaé zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Warszawa
1994 .

- Aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
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Wymaganiami producentow materialow i urzadzen

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2003

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji" zeszyt 12, opracowanie COBRTI INSTAL
Warszawa.

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" zeszyt 6 opracowanie COBRTI INSTAL
Warszawa.

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz  z ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5, opracowanie COBRTI INSTAL
Warszawa.
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|Podstawowe informacje:

Nazwa projektd:

Miejscowosé:

RYBCZRWICE

EREMONT BUDYNKU PARACOWEGO - RYBCZEWICE

‘Normy:

Norma na obliczanie E:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepila: /PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obecigzenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

PN-EN IS0 13790

|Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna:

Projektowa temperatura zewnetrzna 0.:

ITT

/Srednia roczna temperatura zewnetrzna &Le:

iStacja meteorologiczna:

‘Podstaﬁowe wyniki obliczen b;aynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay:

Kubatura ogrzewana budynku Vy:

Projektowa strata ciepla przez przenikanie @g:

Projektowa wentylacyjna strata ciepla oy:

[Catkowita projektowa strata ciepia ®:

Nédwyéka mocy cieplne] dgy:

Projektowe obciazenie cieplneiﬁudynku Dy, :

Wskazniki i wspdélczynniki strat ciepila:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni dnL, At

|ﬁékaénik &y, odniesiony do kubatury ¢un,v:
. T

'Powietrze infiltrujace Vipgy:

Wyaiki obliczen wentylacji na potrzeby projékfdwegorobciaﬁenia cieplnego:

20 e
2 0, 7,6 |°C ]
|Zamos¢ _ :
1022,3 m? ;
3333,0 |m3 |
| 63025 W
29770 W
5 | 92698 W ]
o W |
92698 W J
90,7 [W/m2
27,8  [W/m3

ipowietrze dodatkowo infiltrujace Vy infy:

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy pin:

Powietrze nawiewane mech. Vgy:

[Wymagane powietrze usuwane mech. Vgy nin:

Powietrze usuwane mech. Vgy:

|Srednia liczba wymian powietrza n:

Doplywajace powietrze wentylacyjne V:

Srednia temperatura doplywajacego powietrza 0,:

Wyniki doboru grzejnikow:

‘Suma projektowych mocy ciéblnych grzejnikéw &g

Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejnikow @y ,:

Suma deficyééw mocy cieplnych grzejnikéw (ger,r:
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Suma mocy innych urzadzen grzewczych ®pe:

|
|
Suma mocy urzadzen grzewczych Dp, pt Dpe: J

Suma deficytdw mocy urzadzen grzewczych dgas:

99208

=E730

W

W

W

Wynlkl obliczen sezonowego zapotrzebowanla na energie wg PN EN ISO 13790

Stacja meteorclogiczna: !Zamosc

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanlé_m_ N

Strumien powietrza wéh%ylacy]nego -~ogrzewanie Vy, it 2215;E m3/h o
iZapotrzebowanie na cieplo - ogrzéﬁanie Ou,nat | 730,77 |GJ/rok i
ngotrzebowanie na cieplo - ogrzewanié OH,nq: 202991 .kWh/rok o 1
Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: | 1022 m2

Kubatura ogrzewana budynku 7 Vi: 3333,0 m? :
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAQ} 714,8 1ij(m2-rok) !
Wskaznik zapotrzebowaﬁia - ogrzewanieii EAy: 198,6 kah/(mz-rdiju___w
|Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy:  219,3 MJ/(m3-rok) !
Wskaznik zapotrzebowéHI;_: ogrzewanie - EVg:‘ 60,57 kWh/ (m3- rok) i
| I

Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepla przy mln. ABpin: | 74,0 K N

Wariant obliczen strat ciepla do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obl:l.czaj z ogranlczenlem do 04,u

Minimalna temperatura dyzurna 05 yu:

Obliczaj straty do pomieszczen w saslednlch

|budynkach tak jak by byly nleogrzewane.

Obliczanie automatyczne mostkow cieplnych: w

Obllczanle mostkéw 01eplnych metoda uproszczona:

Parametry doboru grzejnikéw:

Progektowa temp. wody 2351lajac93 instal. Gs -

Projektowe ochlodzenle wody w grzejnlkach ABy: '

Zwiekszenie mocy grzejnlkow z zaworami termostatycznymi:

16 |°c
Tak ;
‘ Tak

Nie %
|
|

75,0 |°C ]

15,0 [K i

Zwiekszaj z wyjatkiem pomieszczen z nadwyzks mocy 01eplnej DRy -

s

Zwiekszanie grzejnlkow z zaworami termost. o: 10
Domyslne pafametry dobieranych_grzejnikéw: 7
‘Symbol grzejnika: - N ) iCV2é—60
\Wspolczynnlk usytuowania grzejnlka 1,00 }
‘Wspolczynnlk oslonlec1a grzejnika: : 1,00
'Maksymalna dlugosc grzejnika Ly,y: . -0,00
|Domyslny sposéb podilaczenia: EF
Domyslnle grzejniki wyposazZono w zawory termost.: Tak I
Domyslnle grzejnik jest o Préjektowany

‘Domyélne dane do obliczen:
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Typ budynku:

| Typ konéirukcji budynku:

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Oslabienie ogrzewania:

Reqgulacja dostawy ciepla w grupacﬁii

iBiurowy lub adm.
Ciezka

Konwekcyjne

Bez osiabienia

Indywidualna reg.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Wysoki

Krotnosé wymiany powietrza wewn. ngg:

Klasa osloniecia budynku:

2,0 1/h

Domyslne dane dotyczace wentylacji:

Srednie osloniecie 1

e ]

|System wentylacji: [Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego 0gy:

Temperatura powietrza kompensacyjnego 0.:

| “c
20,0 |°C
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Wyniki - Dane dla programu C.O.

0,1

0,2
11
1

N

o |
c

12,0

12,0

eint,H | (I)HL,C

W |

151 |Piwnica 0,1
1656 Piwnica 0,2

16,0

20,0

20,0
20,0
20,0/

20,0

20,0
20,0
20,0

20,0

20,0
20,0]
20,0

20,0

20,0
20,0

1712 Magazyn 8

7075|sala 12

108 Odpadki 11
3496 Przedsionek 1
4387 Hol 2
4015‘Foyer 3
3740|Kuchnia 4

636|Komunikacja 5

17275§magazyn opakowan 6
1073 Przedsionek 7

3325/8ala 9
1825 Zmywalnia 10

2810/Sala 13
2964/Sala 14
1876 Pom.
461 Pom. porzadkowe 16

socjalne 15

20,0

20,0

20,0
20,0
20,0

20,0

89 Komunikacja 17

1011 Komunikacja 18

0 Toéleta personelu 19
1595. Przedsionék 20

1151 |Przedsionek 21

145E-E‘Magazyn 22

20,0

20,0

20,0

20,0
20,0
20,0

20,0

20,0
20,0
20,0

261 Przedsionek 23
1457 WC meski 24
154 Przedsionek 25
202E’£zedsionek 26
BVGOIWC damsk-ie 27
947 wWC _ﬁi-epelnosprawnych 28
1833K1l. schodowa 2.1
4370T1_v1agazyn 2.2
4064 Magazirn 2.3
1189/K1. e

schodowa 2.4

20,0

20,0

20,0

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

4036/sala 2.5

2762|sala 2.6

6484 |Biuro 2.7

2026/Sala 2.8
189?Przedsi_onek 2.9

1083 Przedsionek 2.10
1144 WC meskie 2.11

525 WC damskie 2.12
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Wyniki - Dane dla programu C.O.

Symbol Bine,n Dur,c Opis
| °c W
|2,13 20,0 211 |Przedsionek 2,13
3.1 - 20,0 1115|Kl. schodowa 3.1
3.2 20,0 1098 Komunikacja 3.2
(3.3 : 20,0 2805 Sala 3.3 -
3.4 20,0 3612 sala 3.4
3.5 20,0 2075 sala 3.5
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Materiaty - Grzejniki - tabela zbiorcza

e smbol [ ne [ x w6 [ N
| szt. | m m } m szt.

~ c22-60 | 60,600 0 ,600 0,102 5|
7_@3?_60 i _77 77_ 16_‘-1 6@_ 600/ 0,152 —71
(o336 14 1,400] 0,600 0,152 n
B cv3z-60 121,200 0,600 0,152 5|
f cva3-60 1 10\ 1,000 0,600 0, 152‘ E
cv33-60 | 90, 900| 0,600 0, 152 2

! lcvsz-e0 | 7—\70 700 0,600 0,152 1|
i Cv22-90 | 10‘ 1,000 o, 900| 0,102 1]
| jeve2-0 | 90,900 o0, 900 0, 102\ 1.‘
| ‘cvzz s0 ‘_ 710,700 o, 900‘ 0, 10J_ 2|
L cv22-60 | 14‘ 1,400 0 ,600] 0,102/ 4
L ]cgz—soir 7_ 7" 12 1,200/ 0,600 0, 102\ - 1?
‘ _cvz2-e0 \_ ﬂl,mo 0, 600\0 1E| 2
£V22—_6EJ - - |7 10 1,000 O, 600| 0,102 .ﬂ

| levaz-s0 | 9 0,900/ 0,600 0, 102 2|
‘_}cvg—so_ ‘ 8 0,800 0, 600‘ 0,102 5
(cv22-60 | 60,600 0,600 0,102 1

t igz?_ﬂ I 4 0,400| 0,600 0,102 1
| }cgs—eo 9/ 0,900/ 0,600 o,o7o|‘ 7?
| CV11-60 l 8 0,800 0,600 0,060 1|
| levizceo 60,600/ 0,600 0,060 1
. cvii-s60 T 4/0,400/ 0,600 0,060 7
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