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12 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

12 cm - ptyfy drogowe zelbetowe wielootworowe fypu IOMB

o wymiarach 100x75x12.5, z betonu z klasy C30/37%,
zbrojonych podwojng siatkg z pretow #8,
wypetnienie otworow w ptytach mieszanka betonowg
C,5/, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

8 cm - podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f,

podtoze grunfowe
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12 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa

12 cm - ptyty drogowe zelbetowe Wieloo’rworowe typu IOMB
o wymiarach 100x75x12.5, z betonu z klasy (30/37%,
zbrojonych podwdjng siatkg z pretow #8,

niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

wypetnienie otwordow w ptytach mieszanka befonowa
G5/, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

8 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f4

podtoze gruntowe
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12 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

12 cm - ptyty drogowe zelbetowe wielootworowe ftypu IOMB
o wymiarach 100x75x12.5, z betonu z klasy C30/37%,
zbrojonych podwojng siatkg z pretow #8,
wypetnienie otworow w ptytach mieszanka betonowg
C 5/, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

8 cm - podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f,

podtoze gruntowe
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12 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa zwigzanego

cementem C5,, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

12 cm - ptyty drogowe zelbetowe wielootworowe typu IOMB
o wymiarach 100x75x12.5, z betonu z klasy (C30/37%,
zbrojonych podwdjng siatkg z pretow #8,
wypetnienie otwordw w ptytach mieszanka befonowa
€5/, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

8 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f4

podtoze gruntowe

Przekroj charakterystyczny C-C
od km 0+110 do km 0+192
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12 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

12 cm - ptyty drogowe zelbetowe wieloofworowe fypu IOMB

Przekroj charakterystyczny D-D
od km 0+220 do km 0+305
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12 cm - ptyty drogowe zelbetowe wielootworowe typu IOMB

Cs/, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

8 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f,

podtoze gruntowe

Przekroj charakterystyczny G-G

od km 0+827 do km 0+852

o wymiarach 100x75x12.5, z betonu z klasy C30/37%, o wymiarach 100x75x12.5, z betonu z klasy C30/3%,
zbrojonych podwdjng siatka z pretow #8, 12 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa zbrojonych podwdjng siatka z pretow #8,
wypetnienie otworéw w ptytach mieszanka betonowa niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-£4:2010 wypetnienie otworéw w ptytach mieszanka betonowa

C,s/, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

8 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f;

podtoze gruntowe

Przekroj charakterystyczny H-H

od km 0+852 do km 0+881
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12 cm - ptyty drogowe zelbetowe wielootworowe fypu IIIOMB

12 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

o wymiarach 100x#5x12.5, z betonu z klasy (C30/37%,
zbrojonych podwojng siatkg z pretow #8,
wypetnienie otworow w ptytach mieszank3 befonowa
€5/, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

8 cm - podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f4

podtoze gruntfowe

SN . S SN SN SN S S S S S S S S s

12 cm - ptyty drogowe zelbetowe wielootworowe typu IOMB

o wymiarach 100x75x12.5, z betonu z klasy (C30/37%,
12 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa zbrojonych podwojng siatkg z pretow #8,
niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010 wypetnienie otwordw w ptytach mieszanka befonowa
Cs/, CBGM 0/8 wg WT-5:2010

8 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1.4

12 ¢cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C,,, CBGM 0/8 wg WT-5:2010 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f4

podtoze gruntowe
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