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Kosztorys Kody CPV: 45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej
Odbudowa grobli zbiornika wodnego w m. Rybczewice Drugie wraz z 
wykonaniem pomostu drewnianego, gm. Rybczewice, pow. świdnicki, woj. 
lubelskie

1 Element Roboty przygotowawcze

1 KNNRW 10/210
1/6 analogia

Roboty przygotowawczo-wykończeniowe. Roboty pomiarowe melioracji wodnych i 
budownictwa wodnego, trasa wałów ochronnych przeciwpowodziowych i grobli km 0,60

2 KNNRW 10/250
8/10 (1) analogia

Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, kosiarka bijakowa na ciągniku kołowym

Wyliczenie ilości robót:

korona grobli - 100 % 6,0*600 3 600,00

skarpy grobli - 70 % 4,0*2*600*0,7 3 360,00

RAZEM: 6 960,00 m2 6 960,0

3 KNNRW 
10/2508/5

Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, porost gęsty, 
twardy - 30 % roślinności z wywiezienniem

Wyliczenie ilości robót:

4,0*2*600*0,7 3 360,00

RAZEM: 3 360,00 m2 3 360,0

2 Grupa Czasza zbiornika

2.1 Element Drogi tymczasowe dla potrzeb przewozu gruntu

4 KNR 201/129/1 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych,
wykonanie koryta

Wyliczenie ilości robót:

700*3,5 2 450,00

RAZEM: 2 450,00 m2 2 450

5 KNR 201/129/2 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych,
wykonanie warstwy odsączającej

Wyliczenie ilości robót:

2450 2 450,00

RAZEM: 2 450,00 m2 2 450

6 KNR 201/129/5 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych,
układanie płyt pełnych o powierzchni do 3 m2 (3,0×1,0×0,15 m) - układ płatowy pełny

Wyliczenie ilości robót:

700*3,0 2 100,00

RAZEM: 2 100,00 m2 2 100

7 KNR 201/129/9 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych,
rozbieranie płyt pełnych o powierzchni do 3 m2

Wyliczenie ilości robót:

2100 2 100,00

RAZEM: 2 100,00 m2 2 100

8 KNR 201/129/11 Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych,
utrzymanie nawierzchni w ciągu 5 miesiecy

Wyliczenie ilości robót:

2100 2 100,00

RAZEM: 2 100,00 m2 2 100 5

9 Kalkulacja 
własna

UWAGA "A" do tabeli 201/129 - odzysk płyt ilościowy z tytułu jednorazowej rozbiórki - 85 
%  +  UWAGA "B" do tabeli 201/129 - odzysk płyt wartościowy po upływie okresu 
użytkowania do 1 roku - 81 %

Wyliczenie ilości robót:

2100*0,85 1 785,00

RAZEM: 1 785,00 m2 1 785 -1

2.2 Element Roboty ziemne

10 KNR 201/223/2 
analogia

+ Tab. 9904/01/02 - wykop spod wody S×1,25. Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych 
oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25·m3 na 
odkład, grunt kategorii III - koparka z długim wysięgnikiem do 16 m - wg tabeli robót 
ziemnych
R = 1,000
M = 1,000
S =   1,000*1,25 = 1,250 m3 2 959
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11 KNR 201/223/2 
analogia

+ Tab. 9904/01/02 - wykop spod wody S×1,25. Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych 
oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25·m3 na 
odkład, grunt kategorii III - koparka z długim wysięgnikiem do 16 m - dwukrotny przerzut 
usuwanej grobli kąpieliska
R = 1,000
M = 1,000
S =   1,000*1,25 = 1,250

Wyliczenie ilości robót:

6,0*140 840,00

RAZEM: 840,00 m3 840 2

12 KNR 201/212/5 
(2) analogia

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t - przewóz gruntu wzdłuż
grobli 70 % urobku

Wyliczenie ilości robót:

2959*0,70 2 071,30

RAZEM: 2 071,30 m3 2 071

13 KNNRW 10/210
8/6 analogia

Przygotowanie i zageszczenie  podłoża, kategoria gruntu III-IV - przygotowanie 
powierzchni korony grobli do zespojenia pasem średnio 10 m; korekta S - bez spycharki

Wyliczenie ilości robót:

600*10 6 000,00

RAZEM: 6 000,00 m2 6 000

14 KNR 201/407/2 
(1) analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej 
samochodami, średnia wysokość zapory do 10·m, kategoria gruntu III-IV m3 2 959

15 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III - dodatkowe 
zagęszczenie grobli w skrajnych miejscach - 30 % gruntu

Wyliczenie ilości robót:

2959*0,3 887,70

RAZEM: 887,70 m3 887,7

2.3 Element Roboty wykończeniowe

16 KNR 201/507/5 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - 
inżynieryjnych, nasypy, kategoria gruntu III m2 8 726

17 KNR 201/508/2 Darniowanie, skarp na płask bez humusu - skarpa odwodna grobli pasem 2,0 m

Wyliczenie ilości robót:

600*2,0 1 200,00

RAZEM: 1 200,00 m2 1 200

18 KNR 201/510/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej poza powierzchniami darniowanymi

Wyliczenie ilości robót:

8726 8 726,00

darniowanie -1200 -1 200,00

RAZEM: 7 526,00 m2 7 526

2.4 Element Wykonanie zabezpieczenia skarpy odpowietrznej grobli z siatki stalowej 
przed szkodliwą działalością bobrów w km 0+130÷0+550 grobli zbiornika

19 KNR 201/701/2 
(1)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość 
rowu do 0.6·m - przygotowanie rowka kotwiącego

Wyliczenie ilości robót:

550-130 420,00

RAZEM: 420,00 m 420

20 KNNRW 
10/2111/2

Umocnienia, drenaże i przygotowanie terenu pod wykopy. Umocnienie skarp nasypów, 
siatka zabezpieczająca fi 3,2 mm o oczkach 40×40 mm z powłoką PE szer. 3,0 m z 
przybiciem szpilkami U 500 mm - 2 szt/m2

Wyliczenie ilości robót:

w km 0+130÷0+550 - szer. 3,0 m (550-130)*3,0 1 260,00

RAZEM: 1 260,00 m2 1 260

21 KNR 201/704/1 
(2)

Ręczne zasypywanie rowów, szerokość dna wykopu 0.3·m, kategoria gruntu I-II, 
głębokość rowu śr. do 0.6·m - zakotwienie siatki w rowku z zagęszczeniem gruntu

Wyliczenie ilości robót:

420 420,00

RAZEM: 420,00 m 420

22 KNNR 1/406/1 
(1) analogia

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu 
uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu I-II - przysypanie siatki

Wyliczenie ilości robót:

2,5*420*0,2 210,00

RAZEM: 210,00 m3 210
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23 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 210

3 Grupa BUDOWLE

3.1 Element Remont mnicha spustowego fi 60 cm; h= 2,50 m wraz z kładką i 

zamknięciem szandorowym

24 KNR 906/103/2 
analogia

Wbicie ścianki szczelnej PCV typ GW-300/5,5; L=4,0 m z pogrążeniem brusów do 3,0 m: 
grunt kategorii III - odcięcie dopływu wody do remontowanego mnicha na czas robót z 
usunięciem ścianki po wykonaniu robót - RiS×1,5
R =   1,000*1,5 = 1,500
M = 1,000
S =   1,000*1,5 = 1,500 m 20

25 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu - pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h m-g 240

26 KNNR 10/1403/
1 (1) analogia

Mnichy monolityczne, Fi·600·mm, stojak 2,5·m, leżak 10·m, MNn-4
szt 1,0

27 KNNR 10/1403/
2 analogia

Mnichy monolityczne, MNm-4, MNm-4p Fi·600·mm, dodatek za każdy 1·m różnicy 
długości leżaka m 3,0

28 KNNRW 
10/2111/1

Umocnienie skarp wykopów i nasypów, geowłóknina filtracyjna o gram. 300 g/m2 - pod 
umocnienia skarpy na wlocie oraz umocnienia dna i skarpy na wylocie mnicha; Korekta M:
kołki×0,5

Wyliczenie ilości robót:

(1,8+1,0+1,8)*6,0 27,60

RAZEM: 27,60 m2 27,6

29 KNNR 10/513/6 
(1)

Wykonanie palisady, kołki Fi·10-12·cm, głębokość wbicia 1,20·m, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

1,8+1,0*1,8 3,60

RAZEM: 3,60 m 3,6

30 KNR 911/402/2 
(1)

Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami, wysokość układanej geokraty 10·cm, 
kruszywo - umocnienia skarp na wylocie odpływu

Wyliczenie ilości robót:

(1,8+1,0+1,8)*6,0 27,60

RAZEM: 27,60 m2 27,6

31 KNR 211/304/2 Wykonanie i założenie szandorów, szandory o grubości po ostruganiu 45·mm m2 1,55

32 KNR 211/304/8 Wykonanie i założenie szandorów, okucia do szandorów grubości 41-71·mm szt 20

33 KNNRW 
10/2104/1

Roboty przygotowawczo-wykończeniowe. Znaki wodne, kilometrowe, repery i łaty 
wodowskazowe, znaki wodne, klamry szt 1

34 KNNRW 
10/2104/2

Roboty przygotowawczo-wykończeniowe. Znaki wodne, kilometrowe, repery i łaty 
wodowskazowe, znaki wodne, tablice informacyjne szt 1

35 KNNRW 
10/2104/9

Roboty przygotowawczo-wykończeniowe. Znaki wodne, kilometrowe, repery i łaty 
wodowskazowe, łaty wodowskazowe aluminiowe na ścianach budowli dł 2,0 m szt 1

36 KNNRW 
10/2509b/2

Ręczne usuwanie namułu z cieków o głebokości do 1,5·m warstwa namułu grubosci 
0,30·m, dno szerokości 0,8-1,1·m - odmulenie odpływu do rz. Giełczew m 48

37 KNR 211/503/7 
(1)

Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych, kiszki, Fi·25·cm, grunt kategorii 
I-II, wykonanie z brzegu na odpływie ze zbiornika do rz. Giełczew

Wyliczenie ilości robót:

48,0*2 96,00

RAZEM: 96,00 m 96

38 Kalkulacja 
własna

Wykonanie monitoringu wizyjnego - 2 kamery IP 2Mpix BCS-SDIP4230A-II 30xZoom z 
zasilaczem; uchwyt kamery BCS-ASD adapter do BCS-USDD i PTZ; patchord 1 m; 
podłączenie do istniejącego monitoringu; punkt dostępu do kamer; materiały montażowe; 
streaming internetowy kpl 1

3.2 Element Remont mnicha wpustowego fi 40 cm; h= 2,50 m z zamknięciem 

szandorowym na ujęciu do zbiornika

39 KNR 906/103/2 
analogia

Wbicie ścianki szczelnej PCV typ GW-300/5,5; L=4,0 m z pogrążeniem brusów do 3,0 m: 
grunt kategorii III - odcięcie dopływu wody do remontowanego mnicha na czas robót z 
usunięciem ścianki po wykonaniu robót - RiS×1,5
R =   1,000*1,5 = 1,500
M = 1,000
S =   1,000*1,5 = 1,500 m 15

40 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu - pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h m-g 240

41 KNNR 10/1403/
1 (1) analogia 
analogia

Mnichy monolityczne, Fi·400·mm, stojak 2,5·m, leżak 10·m, MNn-4

szt 1,0

42 KNNR 10/1403/
2 analogia

Mnichy monolityczne, MNm-4, MNm-4p Fi·400·mm, dodatek za każdy 1·m różnicy 
długości leżaka m 2,0

43 KNNRW 
10/2111/1

Umocnienie skarp wykopów i nasypów, geowłóknina filtracyjna o gram. 300 g/m2 - pod 
umocnienia skarpy na wlocie oraz umocnienia dna i skarpy na wylocie mnicha; Korekta M:
kołki×0,5 m2 18,4



strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

44 KNNR 10/513/6 
(1)

Wykonanie palisady, kołki Fi·10-12·cm, głębokość wbicia 1,20·m, grunt kategorii I-III
m 21,2

45 KNR 911/402/2 
(1)

Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami, wysokość układanej geokraty 10·cm, 
kruszywo - umocnienia skarp na wylocie odpływu m2 18,4

46 KNR 211/304/2 Wykonanie i założenie szandorów, szandory o grubości po ostruganiu 45·mm m2 1,55

47 KNR 211/304/8 Wykonanie i założenie szandorów, okucia do szandorów grubości 41-71·mm szt 20

48 KNNRW 
10/2104/1

Roboty przygotowawczo-wykończeniowe. Znaki wodne, kilometrowe, repery i łaty 
wodowskazowe, znaki wodne, klamry szt 1

49 KNNRW 
10/2104/2

Roboty przygotowawczo-wykończeniowe. Znaki wodne, kilometrowe, repery i łaty 
wodowskazowe, znaki wodne, tablice informacyjne szt 1

50 KNNRW 
10/2104/9

Roboty przygotowawczo-wykończeniowe. Znaki wodne, kilometrowe, repery i łaty 
wodowskazowe, łaty wodowskazowe aluminiowe na ścianach budowli dł 2,0 m szt 1

51 KNNRW 
10/2509b/2

Ręczne usuwanie namułu z cieków o głebokości do 1,5·m warstwa namułu grubosci 
0,30·m, dno szerokości 0,8-1,1·m - odmulenie doprowadzalnika poniżej zastawki w km 
1+295 do rzeki Giełczew m 110

52 KNR 211/503/7 
(1)

Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych, kiszki, Fi·25·cm, grunt kategorii 
I-II, wykonanie z brzegu - odcinek pomiędzy zastawką w km 1+295 a rzeką Giełczew

Wyliczenie ilości robót:

110*2 220,00

RAZEM: 220,00 m 220

53 Kalkulacja 
własna

Wykonanie monitoringu wizyjnego - 2 kamery IP 2Mpix BCS-SDIP4230A-II 30xZoom z 
zasilaczem; uchwyt kamery BCS-ASD adapter do BCS-USDD i PTZ; patchord 1 m; 
podłączenie do istniejącego monitoringu; punkt dostępu do kamer; materiały montażowe; 
streaming internetowy kpl 1

3.3 Element Pomost rekreacyjny o wym. 3,0 × 37,0 m + 3,0 × 10 m; L=40 m

54 KNR 210/101/2 Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia pali, 
do 4·m, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

23*2 46,00

RAZEM: 46,00 szt 46

55 KNR 211/301/3 Różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z belek - dźwigary, kleszcze, krzyżulce i 
odkosy

Wyliczenie ilości robót:

dźwigary 0,14*0,14*(36*3+10*3) 2,70

kleszczele 0,08*0,16*3,0*23*2 1,77

krzyżulce 0,16*0,08*2,42*44 1,36

deska wzmacniająca 0,16*0,05*2,0*22 0,35

odkosy 0,16*0,08*1,25*92 1,47

RAZEM: 7,65 m3 7,65

56 KNR 211/302/4 Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk, deski lub bale o grubości 50·mm - pokład 
pomostu

Wyliczenie ilości robót:

bale drewniane 0,19*3,0*229+0,14*3,0 130,95

RAZEM: 130,95 m2 130,95

57 KNR 211/301/6 
(1)

Różne konstrukcje drewniane, z wyrębami, z krawędziaków - barierka ochronna

Wyliczenie ilości robót:

słupki 0,12*0,12*1,39*21+0,12*0,12*1,23*5 0,51

poręcz 0,12*0,06*44 0,32

deska ochronna 0,12*0,06*130,5 0,94

RAZEM: 1,77 m3 1,77

58 KNR 211/301/1 Różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z łat - listwa antypoślizgowa przymocowana 
wkrętami do drewna

Wyliczenie ilości robót:

0,13*0,05*90,5 0,59

RAZEM: 0,59 m3 0,59

59 Kalkulacja 
własna

Zakup i montaż wyposażenia dodatkowego - drabinka zejściowa, koło ratunkowe
kpl 1

60 KNR 211/212/1 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub 
pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie 
Fi·do 8·mm - przyczółek pomostu kg 52

61 KNR 211/212/2 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub 
pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie, 
Fi·10-14·mm - przyczółek pomostu kg 101,2
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62 KNR 211/208/4 Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0·m3 - przyczółek pomostu z betonu 
hydrotechnicznego BH25; W-004; M-150; Korekta M - kotwy stalowe M20; L-600 z 
nakrętkami i odkłądkami poszerzanymi - 3 szt.-rys. 4.5

Wyliczenie ilości robót:

1,57*2,95 4,63

RAZEM: 4,63 m3 4,6

63 KNR 401/603/2 
(2)

Izolacje pionowe murów, lepikiem murów nieotynkowanych 2-warstwowe - przyczółek 
pomostu

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2,95+2,4 8,30

RAZEM: 8,30 m2 8,3

64 KNR BC 4/219/5 Wykonanie powłok ochronnych ręcznie na powierzchniach betonowych - system farb 
elastycznych TAGOCON-F, naniesienie powłoki ochronnej na powierzchnie betonowe, 
poziome i pionowe - zamaskowanie betonu kolorem pastelowym m2 6

65 Kalkulacja 
własna

Zakupy śrub, łączników i wkrętów
obiekt 1

3.4 Element Naprawa kładki stalowej przy zastawce w km 1+295 doprowadzalnika do 
zbiornika

66 KNR 233/309/5 Analogia. Demontaż  pokładu kładki z blachy stalowej o wym. 0,8×6,0 m (wsp. do Rx 0,5 
); bez M ; S - szlifierka z agregatem prądotwórczym
R =   1,000*0,5 = 0,500
M = 1,000
S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,9*6,0*0,0414 0,22

RAZEM: 0,22 t 0,22

67 NORM 1/102/1 
(1)

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5·t materiałów sztukowych, 
załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace 
ładunkowe kurs 1

68 NORM 1/102/1 
(6)

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5·t materiałów sztukowych, 
załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na 
odległość do 5·km  - wywóz zdemontowanych blach do pukctu skupu złomu kurs 1

69 KNR 712/113/2 Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 1 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B,
konstrukcje kratowe - konstrukcja nośna i barierki ochronne

Wyliczenie ilości robót:

0,9*6,0+1,0*6,0*2 17,40

RAZEM: 17,40 m2 17

70 KNR 712/201/2 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje kratowe, farba olejna - 
konstrukcja nośna i barierki ochronne m2 17

71 KNR 712/209/2 
(2)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje kratowe, farba 
olejno-żywiczna nawierzchniowa dla okrętownictwa wodnicowa - konstrukcja nośna i 
barierki ochronne m2 17

72 KNR 233/309/5 Analogia. Ułożenie pokładu kładki z blach żeberkowych o kształcie żeberek owalnym gr. 5
mm (0,9×6,0 m) x 41,4 kg/m2 (Elektrody × 5; ułożenie blach bez żurawia)

Wyliczenie ilości robót:

0,9*6,0*0,0414 0,22

RAZEM: 0,22 t 0,22

73 KNR 712/102/1 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, konstrukcje pełnościenne - obustronnie pokład kładki

Wyliczenie ilości robót:

0,9*6,0*2 10,80

RAZEM: 10,80 m2 10,8

74 KNR 712/201/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne, farba 
olejna - obustronnie pokład kładki m2 10,8

75 KNR 712/209/1 
(2)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje pełnościenne, 
farba olejno-żywiczna nawierzchniowa dla okrętownictwa wodnicowa - obustronnie pokład
kładki m2 10,8

3.5 Element Elementy dekoracyjno - napowietrzające

76 Kalkulacja 
własna

Zakup i montaż fontann pływających napowietrzających  z obrazem wodnym typu V
kpl 3


