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Parametry:

1. Klasa wytrzymatosci na zginanie 3U wg PN-EN 1339:2005.
2. Befton wibrowany, niebarwiony produkowany przy uzyciu
kruszywa o uziarnieniu do 16,0 mm.

3. Otulina zbrojenia - 25 mm.

L. Odchytki od wymiardw:

- dtugost +5 mm
- szerokos¢ +5 mm
- grubost 3 mm

5. Nasigkliwo$t < 6% masy.

6. Stopien mrozoodporno$ci > 150.

7. Rozformowania ptyt mozna dokonal po osiggnigciu przez
beton wytrzymatosci minimum 15 MPa.

8. Ptyty nadaja sie do transportu po osiagnieciu przez befon
wytrzymatosci 25 MPa.

9. Ptyty "IOMB” mozna przewozic samochodami otwartymi
utozone bez przektadek powierzchnig jezdng do gory w iloSci
t sztuk na palecie.

10. Sktadowanie ptyt - po 7 ptyt na jednej palecie - uktadane
w stosach do wysokosci trzech palet.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

" ® Sotuk | Dtugost Dt. catk. [m]
[mm] [mm] #8
1 #8 10 970 9,70
2 #8 10 130 7,30
Dtugo$c ogotem [m] 17,00
Masa 1mb [kg] 0,395
Masa wg $rednic [kg] 6,72
Masa razem [kg] 6,72

beton C30/37

stal

AllINSt500b
ZESPOt PROJEKTOWY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektant mgr inz. Jerzy Goralski

branza: drogowa

LUB/0042/P00D/05

branza: drogowa

Asyst. Projektanta

mgr inz. Pawet Goralski

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105803L

W MIEJSCOWOSCI ZYGMUNTOW

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOt PLYTY IOMB

BRANZA STADIUM
drogowa MDZR

DATA SKALA NR RYS.
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