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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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Szczegélowy zakres uprawnief
do projektowaniai kierowsnia robotami budowlanymi bez ograniezén
w specjaluodel instalacyjmej w zakresie sieci, instalacli 1 urzgdzesd
elektrycznyeh § elekiroenergetycznych

Pan Jacek Piotr MELANIUK

L Namocy art. 12 ust) pki.} i 2 omz art. 13 ust, 3 i 4 ustawy - Prewo budowlane, w zakresie objetym

wiw specialnodciy , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- prejektowanis, sprawdzania projekiéw budowlaaych w specjatneéei objete] niniejszymi
wprawniemismi i sprawowanta nadrorn aotorsidege,
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2.KOPIA ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© humerze weryfikacyjnym:

LUB-9CC-CUS-IWT *

Pan Jacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0085/09

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztalowa 76, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygener elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy p y wainego kwalifik go certyfikatu w dniu 2019-04-02 roku przez:

Joanna Gieraba, Przewodnic2acy Rady Lubelskie]j Okregowe) I2by Inzynieréw Budownictwa.

(2godnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 200110 K ym {Dz. U. 2001 Nr 130 po2. 1450) dane w postacl
Jek el [ Y weryfik Y przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu sq
pod Ltk N P ; 7 scznymi.)
* Weryfikacje pop Sct danych w js2y moing 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronle Polskie] Izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktulac sle 2 biurem wiaéciwe) Okrggowej izby Intynierdw
Budownictwa. N



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Jacek Melaniuk
(imig i nazwisko projektanta)
21-500 Biata Podlaska

Rakowiska ul. Krysztalowa 76
(adres zamieszkania)

LUB/0185/PWOE/08

(nr uprawniefi projektowych)

Piszczac, pazdziernik 2019r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz.U. 2019 poz. 1186) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
MODERNIZACJI (WYMIANY) ISTNIEJACEGO
OSWIETLENIA ULICZNEGO

na terenie gminy Rybczewice, pow. $widnicki, woj. lubelskie,

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mer ind. Jacek Melaniuyk
gprawnienia budpefTape—ad projektowanis
82 ogranicrens i ¥
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I1. OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA MODERNIZACJI

Wykonawca przed przystapieniem do prac modemizacyjnych oswietlenia ulicznego
powinien
wykona¢ niezbedne uzgodnienia takie jak:

- Pozwolenie na zajgcie pasa ruchu drogowego od wiasciciela drogi ,wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej (zabezpieczenie miejsca prac, oznakowanie).

-Uzgodni¢ z operatorem sieci elektroenergetyczne;j,

Sprawy przekazania materialéw z demontazu (oprawy, wysiegniki), celem ich

utylizacji, (obowigzkiem Wykonawcy jest zutylizowanie zrodel $wiatla)

Uzgodni¢ harmonogram prac na sieci (harmonogram dopuszczen w technologii PPN),
oplaty za dopuszczenia koszty ponosi wykonawca.

Przystgpujac do prac wykonawca powinien, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP,
zapozna¢ ich z
odpowiednimi instrukcjami.

Pracownicy winni by¢é wyposazeni w odpowiednie ubrania, narz¢dzia i sprzet niezbedny
do
wykonywania prac w tym zakresie.

Zalecenia :

- wymiang opraw o$wietleniowych przed rozpoczgciem prac zglosié do zarzadcy sieci,
- zdemontowane oprawy na majatku operatora, przekazaé¢ wiascicielowi, zrodla z lamp
zutylizowac.
- zdemontowane oprawy na majatku Inwestora zutylizowa¢,
- prace zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do technologii PPN , grupe E i D,
- prace wykonywac¢ z wykorzystaniem podnosnika koszowego,
- przed rozpoczgciem prac powiadomic i uzyskaé zgode od zarzadey drogi o planowanych
pracach,
- wymianie podlega:
- istniejgcy wysiegnik,
- istniejgca lampa,
- zabezpieczenie,
- przewod zasilajacy lampe,

- nowg oprawe zainstalowa¢ na projektowanym wysicgniku, zabudowaé nowe
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zabezpieczenie oraz przystosowaé do mocy planowanej oprawy, kabel zasilajacy typu
YKY 3x2,5mm? uktadany w rurce PV wprowadzié i podigczy¢ do nowych urzadzen

- po zakonczeniu prac dokona¢ pomiaru rezystancji kabla oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

- Wymiana istniejgcego zegara astronomicznego na sterownik do zataczania, wylaczania
oraz monitorowania o§wietlenia za pomocg strony internetowej

W zakresie prac demontazowych nalezy wykona¢:

1. demontaz oprawy:

- wykrecenie zrodta swiatla (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku
na materiaty szkodliwe),

- odlgczenie przewodow WLZ od oprawy,

- odkrecenie uchwytéw mocujacych oprawe.

2. demontaz WLZ:

- odlaczy¢ przewdd zerowy od sieci wraz z demontazem zacisku AL./Cu,
- odlaczy¢ przewdd fazowy od zacisku gniazda BNU,BSV

- wyciagnaé przewod z wysiegnika i zwingg.

3. demontaz gniazd BNU, BSV

- wyja¢ wkladke topikows,

- odja¢ przewod od zacisku na BNU,BSV

- odkreci¢ BNU, BSV od konstrukcji mocujace;j,

- odpig¢ wraz z demontazem zacisku AL./Cu przewod fazowy sieci nn.

W/w materialy z demontazu nalezy przekaza i rozliczy¢é w magazynie PE Obrét SA.

W zakresie prac montazowych nalezy wykonac:

4. demontaz ist. zegara astronomicznego

- wyja¢ wkladke topikows,

- odlaczy¢ istniejacy zegar astronomicznego

- materialy z demontazu nalezy przekaza¢ i rozliczy¢ w magazynie operatora sieci,

W zakresie prac montazowych nalezy wykonaé:

1. montaz WLZ:

- WLZ wykonany powinien by¢ z przewodu YKY 3x2,5mm na napigcie 750V, przewdd
wprowadzi¢ do wysiggnika w rurce elastycznej z tworzywa typu PESZEL, jeden koniec
WLZ przewéd fazowy podpiaé do oprawki

bezpiecznikowej izolowanej, zas przewdd zerowy za pomoca zacisku AL./Cu izolowanego
podpia¢ do przewodu zerowego sieci, drugi koniec

WLZ podpiac¢ pod zacisk fazowy i zerowy oprawy.



2. montaz podstaw bezpiecznikowych shupowych BN-25:

- zamontowa¢ bezposrednio na linii, za pomaca odpowiedniego zacisku, podpiaé przewod
zasilajacy za pomoca zacisku pradowego ALCu do bezpiecznika, od bezpiecznika
poprowadzi¢ przewod zasilenia oprawy, wyposazy¢ BN-25 we wkladke topikowa o
zabezpieczeniu dobranym do mocy oprawy.

Calg wymiang oprawy projektuje si¢ na ist. wysiggnikach i shapach.
- opraw¢ LED odpowiedniego typu i mocy zgodnie z wykonanym zestawieniem w
audycie, projektowane oprawy min w I klasie ochrony

p. por.
- za pomocg przewodu sprawdzi¢ czy oprawa jest sprawna,

- sprawna, sprawdzong oprawe zamontowaé za pomoca wbudowanych uchwytéw do
wysiggnika, nastgpnie podigczy¢ przewody WLZ do zaciskéw fazowego i zerowego.

Wymiana zegaréw sterujacych o§wietleniem :

Wymianie podlega istniejgcy zegar astronomicznego zainstalowany w szafce o$wietlenia
ulicznego na sterownik do zalgczania, wylaczania oraz monitorowania o$wietlenia za
pomoca strony internetowej

Wlasciwosci systemu:

Montai w szafach oSwietlenia urzadzen zapewniajacych zdalne zazadanie
oSwietleniem :

W ramach przedmiotowego zadania do Wykonawcy nalezy montaz dodatkowych szafek
sterujacych oswietleniem ulicznym, w ktérych nalezy zabudowaé urzadzenia elektryczne,
sterownik do zalgczania/wylaczania monitorowania os$wietlenia. Wykonawca ma
obowigzek zainstalowanie na wyznaczonym komputerze przez Zamawiajacego
oprogramowania wraz z jego skonfigurowaniem i przeszkolenie wyznaczonych oséb do
obslugi oprogramowania o$wietlenia ulicznego . W celu montazu systemu do zdalnego
sterowania systemem o$wietlenia ulicznego nalezy postugiwaé sie schematem ideowym

wgrys. Nr 1.

Wymagane wlasciwosci dla proj. systemu:
Zaprojektowany sterownik oswietlenia ulicznego ma stuzy¢ do zalaczania, wylaczania
oraz monitorowania oswietlenia za pomocg strony internetowej. Dzieki takiemu

rozwigzaniu uzytkownik w komfortowych warunkach, z dowolnego miejsca moze
9



kontrolowaé prace wlasnej infrastruktury os$wietleniowej. Sterownik musi obliczaé
godziny wschodéw i zachodow storica na podstawie pozycji geograficznej lub pobiera je z
tabeli astronomicznej. Urzadzenie montowaé w wewnatrz szafy lub na zewnatrz w
obudowie wyposazonej w system podgrzewania sterownika. Sterownik wspélpracowaé
musi z serwisem internetowym tworzac caly  system, ktéry pozwali na zdalne
monitorowanie i zarzadzanie o$wietleniem ulicznym. Zamontowane urzadzenie musi
umozliwia¢ przetwarzanie w czasie rzeczywistym danych dla duzej ilosci szaf
o$wietleniowych min. 35 szafek . Zainstalowanie sterownika wplywa bezposrednio na
poprawg jakosci oswietlenia, szybkos¢ reakcji w sytuacjach awaryjnych oraz na obnizenie
kosztéw. Sterownik synchronizuje czas z serwerem Network Time Protocol, dzieki czemu
oswietlenie zalgczane jest bardzo precyzyjnie. Czas pobierany bezposrednio z zegara
atomowego zapewnia absolutng dokladno$¢ i uwalnia uzytkownika od koniecznosci
samodzielnej korekty zegara w sterowniku. Dodatkowo zapewnia to zalaczanie

wszystkich sterownikéw w tym samym czasie.

Zapewnienie minimalnych wlasciwosci systemu :

* pelna kontrola i zarzadzanie systemem przez strong www synchronizacja czasu z
serwerem Network Time Protocol - czas pobierany bezposrednio z zegara atomowego
gwarantuje absolutng doktadnosé

komunikacja: GSM mozliwo$¢ tworzenia i zarzadzania grupami sterownikéw, mozliwosé
awaryjnego wlaczania/wylgczania oswietlenia SMS-em, autoryzacja uzytkownikéw
(login, haslo) oraz nadawanie im réznych uprawnien, automatyczna zmiana czasu
lato/zima, mozliwos¢ wprowadzenia 10 wyjatkéw od harmonogramu pracy oswietlenia
(np. swigta kalendarzowe, $wigta lokalne, itp.), natychmiastowa informacja o wystapieniu
sytuacji alarmowych, tj. zaniku napiecia zasilania i otwaré szafy, wizualizacja
sterownikéw na mapie strony www, system raportowania, szyfrowanie HTTPS,
archiwizacja danych, rejestracja zdarzen, licznik czasu pracy os$wietlenia (osobny dla
kazdego z wyj$¢ sterujacych), zdalne wlgczanie/wylaczenie oswietlenia podczas prac
serwisowych. Mozliwo$¢ zdalnego odczytu inteligentnego licznika energii jesli ten

zostanie zainstalowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
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Zakres zamowienia

Demontaz istniejacych opraw 336 kpl
Wymian ist. oprawy na oprawg¢ LED o mocy 25W 186 kpl
Wymian ist. oprawy na oprawe LED o mocy 48W 24 kpl
Wymian ist. oprawy na oprawg¢ LED o mocy 61W 7 kpl
Wymian ist. oprawy na oprawe LED o mocy 75W 87 kpl
Wymian ist. oprawy na oprawe LED o mocy 83W 32 kpl
Wymiana ist. wysiegnikéw 280 kpl
Zamontowanie szafek oswietlenia ulicznego w urzadzania, 31 kpl
sterowniki stuzace do zal. i wyl. o§wietlenia drogowego

Przeszkolenie Zamawiajacego w celu obstugi systemu kpl
Zainstalowanie oprogramowania ktére, umozliwi zarzadzanie kpl
o$wietleniem, system musi zapewni¢ bezawaryjne sterowanie oraz

utrzymanie transmisji danych min przez 5 lat od daty odbioru.

Utylizacja zdemontowanych materiatow 1 kpl
Oplaty za dopuszczenia, zajecia paséw drogowych 1 kpl

Pomiary koncowe i wytyczne dla wykonawcey

- nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej , pomiary

nat¢zenia oswietlenia, pomiary rezystancji izolacji

- Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje powykonawcza ktora, bedzie
zawierala szczegélowy plan zainstalowanych opraw a szczeg6lnosci :( miejscowosé
nazwe stacji transformatorowej, numer obwodu na ktérym znajdujg sie zainstalowane

oprawy , typ 1 przekrdj przewodoéw obw. o$wietleniowego , Numer stupa na ktérym

zainstalowana bedzie oprawa z podaniem jej typu i mocy. Po stronie Wykonawcy jest
wykonanie inwentaryzacji wszystkich wymienionych punktéw $wietlnych, wykonana na
mapie zasadniczej z rozmieszczenia wymienionych opraw na stupie dla kazdej stacji trafo

0sobno

- Zestawienie powykonawcze z zdemontowanych opraw.
- protokét odbioru inwestycji z operatorem
-protokét z utylizacji opraw, przewodoéw i osprzetu .

Opracowal:
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Schemat podtaczen uktadu zasilania i sterowania
oswietleniem zewnetrznym
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