SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ZAKUPOWANYCH USLUG

Nazwa zamoOwienia;

MODERNIZACJA OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO RYBCZEWICE

Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Rybczewice
Adres:

Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice

Adres obiektu:
Teren Gminy Rybczewice

Gmina Rybczewice
powiat swidnicki
wojewddztwo lubelskie

Opracowal:



1. WSTEP
1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t modernizacji oswietlenia drogowego.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza stosowanych materialéw i zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z modernizacja o$wietlenia istniejacego na drogach publicznych,

1.4 Kody CPV

W robotach modemizacji o$wietlenia ulicznego objgtych opracowaniem wystepuja kody
CPV:

- stownictwo gléwne CPV 45316110-9
- uzupelniajace:

31520000-7 Lampy i oprawy o$wietleniowe

31210000-1 Elektryczna aparatura do wylaczania lub ochrony obwodéw elektrycznych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Instalacja uziemiajaca i odgromowa

45316110-9 Instalowanie Urzadzen Os$wietlenia Drogowego

31320000-5 Kable energetyczne

1.5  Okreslenia podstawowe
Stup oswietleniowy

- konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stlizaca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysokosci nie wi¢kszej niz 14 m.

Wysiegnik
- element rurowy taczacy stup z oprawg oswietleniows .

Oprawa oswietleniowa
- urzadzenie stuzg ce do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego wysylanego przez

zrédlo swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z instalacja
elektryczng.



Szafa oswietleniowa
- urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje o$wietleniowe.

Dodatkowa ochrona prieciwporaieniowa

- ochrona czgsci przewodzacych dostgpnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w
warunkach zakiéceniowych.

Ogélne wymagania

Wykonawca prac modernizacyjnych jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczefi w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows.

1.6  Zabezpieczenie terenu montazu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie dokonywanego
montazu w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania montazu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajagc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu objgtego montazem opraw nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac instalacyjnych

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robét montazowych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac instalacyjnych i
wykanczania rob6t Wykonawca bgdzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu prac
montazowych oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spolecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania prac instalacyjnych.



1.9  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzef Iub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Kable

Kable uzywane do zasilenia opraw o$wietlenia drogowego powinny spemia¢ wymagania
odpowiednich norm. Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,45/0,75 kV, o zylach
aluminiowych lub miedzianych. Przekroj zyl powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2 Oprawy typu LED os$wietlenia ulicznego

Oprawy o$wietleniowe parametry

* Oprawa przystosowana do pracy na zewnatrz (IP66, IK08);

* Wykonana z odlewu aluminium, a uktad optyczny ostoniety szyba hartowana;

* Maksymalng dopuszczalng moc nominalna opraw zgodna z wnioskiem o dofinansowanie

* Wydajnosé $wietlna oprawy (stosunek warto$ci strumienia $wietlnego oprawy do catkowitej
mocy oprawy) nie mniejsza niz 130 lm/W;



* Zgodnos¢ z normg PN-EN 13201 lub réwnowazna, nalezy potwierdzié wykonujgc symulacje

referencyjne dla wspolczynnika utrzymania u=0,80, nawierzchnia R3, q0: 0,070, pozostate
dane zgodne z tabelg inwentaryzacyjno projektowa:

¢ Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie, ze proponowane przez Wykonawce

oprawy o$wietleniowe LED, spelniaja wymagania techniczno-uzytkowe Zamawiajacego.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania, spelnienia wymagan, poprzez
wykonanie i zalaczenie do oferty obliczen fotometrycznych o$wietlenia drég i ulic.
Obliczenia oraz prezentacja wynikow obliczen musi byé w pelni zgodna z przyjetymi w
zatozeniach projektowych Zamawiajacego, tj. identyczna geometria drég i usytuowania
stupow, identyczny poziom wspolczynnika zapasu (ew. odwrotnosci - wskaznika
utrzymania). parametrow rodzaju nawierzchni, parametréw — poltozenia obserwatorow,
oraz wydruki muszg zawiera¢ wszystkie wyliczone parametry dla punktéw zgodnie z siatka
obliczeniowa Zamawiajgcego.

* Wraz z obliczeniami fotometrycznymi Wykonawca sklada dane techniczne wlasciwosci

opraw - rozsylu Swiatla opraw oswietleniowych - calej bryly $wiatlosci w formie bazy
danych umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametrow
os$wietleniowych drogi w ogélnie dostgpnym programie komputerowym do wspomagania
obliczefi w formacie eulumdat (.Ldt). Dane fotometryczne stanowig integralng czesé
obliczen fotometrycznych.

* Wykonujac projekt fotometryczny dla catego zakresu inwestycji nalezy wykorzystaé oficjalne

pliki fotometryczne producenta, ktére powinny by¢ ogdlnodostepne i umieszczone na

“stronie internetowej producenta opraw o$wietleniowych.

* Trwatos$¢ oprawy i zasilacza 100.000 godzin przy zatozeniu L§0B10:
* Trwatos¢ zroédla $wiatta min 145.000 godzin L80B10, na podstawie raportu TM-21

Mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia oprawy za pomocg uchwytu montazowego
zintegrowanego z oprawa;

* Zasilacz realizuj¢ funkcje utrzymania stalego strumienia $wietlnego w calym czasie

uzytkowania;

* oprawa wyposazona w modut Softstart w celu tadnego rozruchu;
* Mozliwos¢ zaprogramowania funkcji min 4 stopniowej redukeji mocy,
» Zasilacz o wspdlczynniku znieksztalcen harmonicznych THD <8%,

Zastosowa¢ oprawe o znamionowej wartosci tg(p) w przedziale 0,05-0,35. W przypadku,
gdy oprawy nie spelnia wymaganego tg(p) Wykonawca na wilasny koszt opracuje i
zainstaluje w oprawach o$wietleniowych lub szafkach o$wietleniowych uktady kompensacji
mocy biernej zapewniajace zalozony tg(p). nie dopuszcza si¢ w okresie gwarancji
wprowadzenia lub pobrania energii biernej do sieci PGE.

Oprawa muszg by¢ zabezpieczone przed przepigciami dodatkowym zabezpieczeniem (poza
zasilaczem) o warto$ci 10kV i SkA;

Certyfikat ENEC i ENEC Plus.

Wymagane dokumenty potwierdzajace spelnienie wyzej wymienionych wymagan: karta
katalogowa, deklaracje CE, licencja ENEC i ENEC Plus, plik fotometryczny 1dt, instrukcja
instalacji, raport TM-21, protokot ze sprawdzenia THD

Zamawiajacy zastrzega, ze moze wezwaé oferentow do przedstawienie wzoréw opraw
przedstawionych w ofercie w termin 2 tygodni od otwarcia ofert;

* Zamawiajacy zastrzega, ze w razie watpliwosci, czy przekazany wzér oprawy spelnia



wymagania Zamawiajacego przedstawione wzory zostang przekazane do niezaleznego
laboratorium badawczego celem weryfikacji parametréw w tym réwniez danych
fotometrycznych opraw, w zwiaz z tym Oferent powinien dostarczyé wzér oprawy zgodny z
przedstawionym w ofercie.

» Zamawiajacy dopuszcza stosowania opraw w klasie I lub II

» Gwarancja producenta na oprawe wraz z zasilaczem i zrodiem $wiatla - min. 7 lat

2.3 Projektowany indywidualny system zarzadzania i monitoringu o$wietlenia
drogowego.

Platforma informatyczna — aplikacja internetowa zlokalizowana w chmurze internetowej, stuzaca do
zarzadzania o$wietleniem — kompleksowe rozwigzanie wspomagajace stuzby utrzymania o$wietlenia
w codziennych pracach konserwacyjnych, wspomagajace te prace w zakresie detekcji uszkodzen jak i
przygotowania logistycznego do ich usunigcia. Rozwigzanie pozwala zarzadza¢ czasem S$wiecenia |,
optymalnie dopasowujac do potrzeb danego miejsca, pory nocy oraz warunkow atmosferycznych.

Koszty zwigzane z utrzymaniem i sterowaniem systemem przez caly okres trwania gwarancji lezg po
stronie Wykonawcy. Po okresie gwarancji Wykonawca bezplatnie przekaze Inwestorowi wszelkie
informacje dotyczace zarzadzania systemem.

Wymian i montaz zegaréw sterujacych oswietleniem :
Wymianie podlega istniejacy zegar astronomicznego zainstalowany w szafce o$wietlenia ulicznego na
sterownik do zalgczania, wylaczania oraz monitorowania o§wietlenia za pomoca strony internetowej

Wlasciwosci systemu:

sterownik o$wietlenia ulicznego ma shuzy¢ do zalgczania, wylgczania oraz monitorowania o$wietlenia
za pomocg strony internetowej. Dzigki takiemu rozwigzaniu uzytkownik w

komfortowych warunkach, z dowolnego miejsca moze kontrolowaé prace wlasnej infrastruktury
o$wietleniowej. Sterownik oblicza godziny wschodéw i zachodéw stofica na podstawie pozycji
geograficznej lub pobiera je z tabeli astronomicznej. Urzadzenie montuje si¢ w wewnatrz szafy lub na
zewngtrz w obudowie wyposazonej w system podgrzewania sterownika. Sterownik wspélpracowaé
musi z serwisem internetowym tworzac caly system, kiéry pozwala na zdalne monitorowanie i
zarzadzanie oswietleniem ulicznym. Urzadzenie typu musi umozliwiaé przetwarzanie w czasie
rzeczywistym danych dla duzej ilosci szaf os$wietleniowych. Zainstalowanie sterownika wplywa
bezposrednio na poprawe jakosci o$wietlenia, szybkos$¢ reakcji w sytuacjach awaryjnych oraz na
obnizenie kosztéw. Sterownik synchronizuje czas z serwerem Network Time Protocol, dzieki czemu
ofwietlenie zalaczane jest bardzo precyzyjnie. Czas pobierany bezposrednio z zegara atomowego
zapewnia absolutng doktadnos¢ i uwalnia uzytkownika od koniecznosci samodzielnej korekty zegara w
sterowniku. Dodatkowo zapewnia to zalgczanie wszystkich sterownikéw w tym samym czasie, z
doktadnoscia co do sekundy. ;
Zapewnienie minimalnych wlasciwosci systemu :

* pelna kontrola i zarzadzanie systemem przez strong www synchronizacja czasu z serwerem Network
Time Protocol - czas pobierany bezposrednio z zegara atomowego gwarantuje absolutng doktadno$é
komunikacja: GPRS, SMS mozliwo$¢ tworzenia i zarzadzania grupami sterownikéw, mozliwosé
awaryjnego wlgczania/wylaczania o$wietlenia SMS-em, autoryzacja uzytkownikéw (login, hasto) oraz
nadawanie im roéznych uprawnien, automatyczna zmiana czasu lato/zima, mozliwos$¢ zaprogramowania
do czterech przedzialow zalgczen/wylgczen w statych godzinach z uwzglednieniem zatgczen i wylaczefi
astronomicznych, 4 tryby pracy wyjscia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis mozliwo$é
wprowadzenia 10 wyjatkéw od harmonogramu pracy o$wietlenia (np. $wigta kalendarzowe, $wicta
lokalne, itp.), natychmiastowa informacja o wystapieniu sytuacji alarmowych, tj. zaniku napiecia



zasilania i otwar¢ szafy, wizualizacja sterownikéw na mapie stromy www, system raportowania,
szyfrowanie HTTPS, archiwizacja danych, rejestracja zdarzen, licznik czasu pracy o$wietlenia (osobny
dla kazdego z wyjs¢ sterujacych), zdalne wiaczanie/wylaczenie oswietlenia podczas prac serwisowych

3 SPRZET

3.1  Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwg jakoéé robét:
samochodowy hydrauliczny podnosnik koszowy przystosowany do pracy pod napigciem - szt. 2.

4 TRANSPORT

4.1  Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwal¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzonych prac.
4.2  Transport materialéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu: - samochodéw dostawczych lub skrzyniowych

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegdlnych elementéw.



5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami SST.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Prace na liniach napowietrznych Zakladu Energetycznego nalezy prowadzi¢ w technologii
pracy przy wylaczonym napieciu, przy udziale przeszkolonych zaldég posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie prace prowadzone bgda na polecenie pisemne, wydane przez Zaklad Energetyczny,
po dopuszczeniu przez Zaklad Energetyczny. Koszty dopuszczen do pracy nalezy uwzgledni¢ w
ofercie.

Jezeli w trakcie wykonywania remontu znajdzie si¢ element, ktory nie nosi znamion zuzycia
wymagajacego remontu lub wymiany a zostal do takich prac zakwalifikowany w projekcie, nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, jakie zabiegi nalezy wykona¢ na danym elemencie
instalacji.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robé6t. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

52 Demontaz i montaz opraw

Demontazu istniejacych opraw i montazu nowych opraw na wysi¢gnikach nalezy wykonywac
przy pomocy samochodu z balkonem.

Przed zamontowaniem kazda oprawe nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzié jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciagnigciu przewodéw
zasilajacych do wysiggnikéw. Nalezy stosowaé przewody przewidziane w dokumentacji projektowe;.
Ilo$¢ przewodoéw zalezna jest od ilosci opraw. Oprawy nalezy mocowaé na wysiggnikach w sposob
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich
w polozeniu pracy. Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego
polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 11 i ITI strefy wiatrowej,

53 Montaz elementdw instalacyjnych - przewodow, gniazd bezpiecznikowych, zaciskéw
odgateznych, ogranicznikéw przepigé

Przewody YDY 2x2,5 mm2 wciagna¢ z udziatem podnos$nika samochodowego z balkonem w
wysiegnik na shipie.

Montaz gniazd bezpiecznikowych BZO lub SV na stupie wykona¢ za pomocg podnosnika
samochodowego z balkonem. Gniazda bezpiecznikowe typu BZO lub SV stosowaé dla linii
nieizolowanej i izolowane;j

Po zamontowaniu gniazda bezpiecznikowego zamontowaé wkiadke topikowa BiWTs6A.
Montaz zaciskéw AL/Cu wykonaé przy uzyciu podnosnika samochodowego z balkonem. Dla
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linii nieizolowanej i izolowanej stosowa¢ zaciski w obudowie izolacyjne;j.
5.4  Utylizacja zrédet $wiatla i opraw o§wietlenia ulicznego

Wykonawca jest zobowiazany do przekazania zdemontowanych opraw i zrédel swiatta ich
whascicielowi (PGE Dystrybucja S.A. lub Zamawiajacy) w przypadku z rezygnacji z przyjecia na
majatek PGE lub Zamawiajacego Wykonawca wlasnym kosztem zutylizuje zdemontowane oprawy
i zrodta .Protokdt z utylizacji Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

5.5  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos$¢ robdt. Inspektora nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja
certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6 OBMIAR ROBOT

6.1  Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

6.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla latarni i szaf o§wietleniowych jest sztuka a dla linii jest metr.



Zakres zamowienia na podstawie opracowanego audytu:

Demontaz istniejacych opraw 336 kpl
Wymian ist. oprawy na oprawe LED o mocy 25W 186 kpl
Wymian ist. oprawy na oprawe LED o mocy 48W 24 kpl
Wymian ist. oprawy na oprawg LED o mocy 61W 7 kpl
Wymian ist. oprawy na opraw¢ LED o mocy 75W 87 kpl
Wymian ist. oprawy na oprawe LED o mocy 83W 32 kpl
Wymiana ist. wysiegnikéw 280 kpl
Zamontowanie szafek o§wietlenia ulicznego w urzadzania, sterowniki 31 kpl
stuzace do zal. i wyl. o§wietlenia drogowego

Przeszkolenie Zamawiajacego w celu obstugi systemu 1 kpl
Zainstalowanie oprogramowania ktére, umozliwi zarzadzanie 1 kpl
oswietleniem, system musi zapewnié bezawaryjne sterowanie oraz

utrzymanie transmisji danych min przez 5 lat od daty odbioru.

Utylizacja zdemontowanych materiatéw 1 kpl
Oplaty za dopuszczenia, zajecia paséw drogowych 1 kpl

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Gotowos¢ do odbioru robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru oraz Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami Inzyniera,
Jjezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne.

7.2 Dokumenty do odbioru konicowego robot

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé protokoly odbioréw robét
zanikajacych, dokumentacj¢ powykonawcza oraz protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiar rezystancji izolacji, obcigzenia obwodéw o §wietlenia ulicznego,
pomiary fotometryczne oraz pomiary opornosci uzioméw.

Do sprawdzenia nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza, trasy powykonawcze;
pomiary zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, certyfikaty zgodnie z obowigzujagcymi w PGE
Dystrybucja S.A. przepisami. Kompletna dokumentacja powykonawcza musi by¢é opracowana
oddzielnie dla kazdej jednostki stacji transformatorowej sklad ktérej musi wehodzié:

- Wykonanie powykonawczej tabeli zawierajacej nastepujace dane :

( numer stacji transformatorowej, nr stupa na ktérej dokonano wymiany oprawy, moc oprawy ,miejsce i
nr szafki SZO, wartos¢ zabezpieczenia przelicznikowego i obwodowego , charakter linii o$wietlenia -
podwieszone , wydzielonego, typ i przekrdj linii o§wietleniowych,

-Plan pogladowy z lokalizacja stacji transformatorowych, punktéw zapalania z naniesieniem wszystkich
stupéw oraz opraw czynnych i wylaczonych - kompletny schemat ideowy o$wietlenia
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-obliczenia powykonawcze doboru opraw ich mocy zgodnie z wykazem projektu, doboru nowych
zabezpieczen obwodowych celu spelnienia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz w
przypadku potrzeby zwigkszenia mocy , wraz z wytycznymi SIWZ Plan trasy w skali 1:500 lub 1:1000

- Wykonawca ma obowigzek oznakowaé wszystkie wysiegniki na wysokosci montowanej oprawy rura
termokurczliwa szerokosci 5 cm z zagrzaniem w odlegltosci 10cm przed oprawa kolorem zielonym |,
oznakowanie ma shuzy¢ w celu zaznaczenia kto jest wlascicielem opraw

8 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
PN-EN 13201 - o $wietlenie drég. lub rGwnowazna

PN-IEC 60364-5-52 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie. lub réwnowazna

PN-EN 60598 -2-3 - Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietlenia drogowego
i ulicznego. lub réwnowazna
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