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Gmina Rybczewice 09.08.2018 D I Q
Ulica 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania u x

Ulica 1 do EN 13201:2015 Oprawa LED 48W
- | 17 4@
' Jezdnia 1 (M4), 200.00 m? | | 3 ==
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 | | (3)
| _ ' |
‘ i | 500m '
| | I f
| =D i :
| 1
| i | J (‘I} ‘
- 40,00 m ?? |
g |
|
Wyniki dla pol oceny
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 )
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul TI [%] EIR
[ed/m?] 20.40 2 0.60 €15 20.30
>0.75 Lampa: 1xLED80-45/740
v 0.77 ~ 0.60 v 0.62 v 15 - 0.72 Strumien $wietiny (oprawa): 7124.85Im
Strumien $wietlny (lampa): 8000.00 Im
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Godziny pracy
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.021 W/ixm? 4000 h: 100.0 %, 48.0 W
Gestosc zuzycia energii W/km: 1200.0
Rozmieszczenie: Oprawa LED 48W (192.0 kWh/rok) 1.0 kWh/m? rok Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
QOdstep siupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°: 825 cd/kim
przy 80°: 50.5 cd/klm
przy 80°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku cs$wietleniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux Strona 3



Gmina Rybczewice 09.08.2018

Ulica 2: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

Ulica 2 do EN 13201:2015

e
__>} Jezdnia 1 (P4), 160.00 m?
B Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

=

—

40,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
2 5.00 21.00
<£7.50

v 5.78 v 2.43

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosc¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: Oprawa LED 25W (100.0 kWh/rok)

DIALux

0.027 W/lxm?

0.6 kWh/m?* rok

DIALux

Oprawa LED 25W

4)
(31—
|
|
(1) |
!
|
(2)
Lampa: 1xLED40-4S/740
Strumien $wietiny (oprawa): 3562.43 Im
Strumien $wietiny (lampa): 4000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 25.0 W
Wikm: 625.0
Rozmieszeczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -2.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowe;
przy 70°: 825 cd/klm
przy 80°: 50.5 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia o$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

Strona 4



Gmina Rybczewice 09.08.2018 D I Q I
Ulica 3: Alternatywa 3 / Wyniki planowania u x

Ulica 3 do EN 13201:2015 Oprawa LED 75W
P : T @
g 3 -
=) Nawiarzernias G R3, 40+ 0,070 ] ®)
|
‘ | ‘ 5,00m ;
| —s | |
| | :
l (1) |
T 40,00 m - ‘
? ? ;
) ) (2)
Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (M4)
L Uo ul I [%] EIR Lampa: 1xLED120-4S/740
[ed/m?] 20.40 =0.60 <15 20.30 Strumien $wietiny (oprawa): 10522.11 Im
20.75 Strumien $wietiny (lampa): 12000.00 Im
~ 0.85 ~ 0.56 v 0.62 v 15 + 0.68 Godziny pracy
Woyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej 40U bs TU0.0%, Fold W
Wikm: 1875.0
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.027 W/lxm?
Gestosé zuzycia energii Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Rozmieszczenie: Oprawa LED 75W (300.0 kWhirok) 15kWhimrok ~ Odstep stupa: 40.000m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dilugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -2.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 621 cd/kim
przy 80°; 108 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku twerzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DiALux Strona 5



Gmina Rybczewice 09.08.2018 I Q
Ulica 4: Alternatywa 4 / Wyniki planowania u x

Ulica 4 do EN 13201:2015 Oprawa LED 25W
T .r 1T @
1 | Jezdnia 1 (M6), 200.00 m? | I 7 S ——
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 |
| |
——= e | "
= l | ‘ |
[
| ] (1) ’
N T s000m '
I —
L . (2)
Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (M6)
Lm Uo ul I [%] EIR Lampa: 1xLED40-45/740
[cd/m?] 20.35 =20.40 <20 20.30 Strumien Swietlny (oprawa): 3562.43 Im
£ 00 Strumien $wietlny (lampa): 4000.00 Im
+0.35 ~ 0.53 v 0.62 v 15 - 0.55 Godziny pracy
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne] 4900 b 100.0%, 25.0 W
Wikm: 625.0
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/lxm?
Geslo$c zuzycia energii Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Rozmieszczenie: Oprawa LED 25W (100.0 kWhirok) 0.5kWhimzrok ~ Odstep stupa: i
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosé wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -2.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
przy 70°: 825 cd/kim
przy 80°: 50.5 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.6

DIALux Strona 6



Gmina Rybczewice

Ulica 5: Alternatywa 5 / Wyniki planowania

Ulica 5 do EN 13201:2015

09.08.2018

‘ ' Jezdnia 1 (P4), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

40,00 m

Woyniki dla pdl oceny
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
2 5.00 21.00
£7.50

v 5.64 v 2.46

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: Oprawa LED 25W (100.0 kWh/rok)

DIALux

0.022 W/lxm?

0.5 kWh/m? rok

Oprawa LED 25W

(1)

DIALux

Lampa:

Strumien swietlny (oprawa):

Strumien swietiny (lampa):
Godziny pracy

(4)
(31—
1
1
1
1
P
@
1xLED40-4S8/740
3562.43 Im
4000.00 Im

4000 h: 100.0 %, 25.0 W
Wikm: 625.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugosé wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m

Nawis punktu Swietlnego (2): -2.000 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 825 cd/kim

przy 80°: 50.5 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia os$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

Strona 7



Gmina Rybczewice 09.08.2018

Ulica 6: Alternatywa 6 / Wyniki planowania

Ulica 6 do EN 13201:2015

‘ i
Jezdnia 1 (M4), 240.00 m? ‘ |
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070 ‘

40,00 m

Wyniki dla pol oceny
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (M4)

Lm Uo Ul TI%) EIR

[cd/m?  20.40  20.60 s15  20.30
20.75

077 <055 066 15  ~0.66

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.024 W/lxm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Oprawa LED 75W (300.0 kWh/rok) 1.3 kWh/m? rok

DIALux

DIALux

Oprawa LED 75W

(1

Lampa:

Strumien swietlny (opraway):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:
QOdstep stupa:

1xLED120-4S8/740
10522.11 Im
12000.00 Im

100.0 %, 75.0 W
1875.0

z jednej strony na dole
40.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dlugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wysoko$é punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -2.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 620 cd/kim
przy 80°: 201 cd/klm
przy 90°: 1.02 cd/kim

Klasa natezenia os$wietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku ogwietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

Stronz 8



Gmina Rybczewice 08.08.2018 D | Q I
Ulica 7: Alternatywa 7 / Wyniki planowania ux

Ulica 7 do EN 13201:2015 Oprawa LED 25W
T (4)
|
\ ‘ Jezdnia 1 (M86), 240.00 m? ‘ I () B ——
| = Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070 |
| || ‘
[ 6,00m
| |
L .
40,00 m : ’
1
(2)
Wyniki dla pol aceny
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Lampa: 1xLED40-4S/740
Jezdnia 1 (M6) Strumien $wietiny (oprawa): 3562.43 Im
Lm Uo ul TI[%] EIR Strumien $wietiny (lampa): 4000.00 Im
[cd/m?] 20.35 20.40 €20 20.30 g
>0.30 Godziny pracy
©033 043 059  v16 037 —h ORI
Wikm: 625.0
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne; I 2 jclive B A o
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.019 W/lxm? QOdstep stupa: 40.000 m
Gestos¢ zuzycia energii Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Rozmieszczenie: Oprawa LED 25W (100.0 kWh/rok) 0.4 kWh/m? rok Dlugosé wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokosé punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -2.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
przy 70°: 825 cd/klm
przy 80°: 50.5 cd/klm
przy 90%; 0.00 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux Strona 9



Gmina Rybczewice 09.08.2018 D I Q I
Ulica 8: Alternatywa 8 / Wyniki planowania u x

Ulica 8 do EN 13201:2015 Oprawa LED 75W

r T T (4)
‘ ) Jezdnia 1 (M4), 160.00 m? i =
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070 ‘ (3)
‘ i ' ) ‘ 4,00m :
| | ‘
i : - I
40,00 m ) ‘
I
? ? |
s 5 (2)
Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul I %] EIR Lampa: 1xLED120-45/740
[cd/m?] 20.40 2 0.60 <15 20.30 Strumien swietiny (oprawa): 10522.11 Im
20.75 Strumien swietiny (lampa): 12000.00 Im
< 0.76 ~ 0.64 ~ 0.68 v 15 +0.80 Godziny pracy
» o
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej 4000 h: 100.0 %. 75.0 W
W/km: 1875.0
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.036 W/lxm?
Gestosé zuzycia energii Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Rozmieszczenie: Oprawa LED 75W (300.0 kWhrok) 1.9 kWh/m? rok Odstep stupa: 40.000m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -3.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe|
przy 70°: 620 cd/klm
przy 80°: 201 cd/kim
przy 90°: 1.02 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

DIALux Strona 10



Gmina Rybczewice 09.08.2018 D I e I
Ulica 9: Alternatywa 9 / Wyniki planowania u x

Ulica 9 do EN 13201:2015 Oprawa LED 25W
- — , T (@)
Jezdnia 1 (M6), 160.00 m? [ 3 =
= Naw‘iaezrzglhanias Clé R3, qO: r(l)n.07'0 : (3
= l 2,00m |
= ’
40,00 m ' M

2
Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M6)
. Uo ul T %] EIR Lampa: 1xLED40-45/740
[cd/m?] 20.35 =0.40 20 20.30 Strumien swietlny (oprawa): 3562.43 Im
20.30 Strumien swietlny (lampa): 4000.00 Im
~0.34 ~ 0.55 v 0.62 v 15 ~ 0.61 Godziny pracy
. 0
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Aog0i: 100.0 %, 25.0 W
Wikm: 625.0
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.028 W/lxm?
Gestost zuzycia energii Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Rozmieszczenie: Oprawa LED 25W (100.0 KWh/rok) 0.6 KWh/m? rok Odstep sfupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -3.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°%: 825 cd/kim
przy 80°%: 50.5 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia oéwietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux Strona 11



Gmina Rybczewice 09.08.2018 D I
Ulica 10: Alternatywa 10 / Wyniki planowania u x

Ulica 10 do EN 13201:2015 Oprawa LED 25W

T - 1 SESAS
:D‘ Jezdnia 1 (P4), 160.00 m? | | ) (3) =

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 - | | T
‘ ‘ \
i | 4,00m
| I
= [ ‘
| | :
= : - |
40,00 m (1) J
|
¢ ? |
- . ()
Wyniki dla pol oceny
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix] Lampa: 1xLED40-45/740
2 5.00 21.00 Strumien swietiny (oprawa): 3562.43 Im
=750 Strumien $wietiny (lampa): 4000.00 Im
v 5.66 v 2.75 Godziny pracy
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej 20 b 100.0 %, 25.0 W
W/km: 625.0
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.028 W/lxm?
Gestosé zuzycia energii Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Rozmieszczenie: Oprawa LED 25W (100.0 kWh/rok) 0.6 KWh/m? rok Cdstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wysoko$¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -3.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 825 cd/kim
przy 80°: 50.5 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux Strona 12



Gmina Rybczewice 09.08.2018

Ulica 11: Alternatywa 11/ Wyniki planowania

Ulica 11 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M4), 200.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

40,00 m
Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul T [%)] EIR
[cd/m?] 20.40 2 0.60 <15 2 0.30
20.75
+ 0.80 ~ 0.60 ~ 0.66 v15 ~0.72

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: Oprawa LED 83W (332.0 kWh/rok)

DIALux

s

0.028 W/lxm?

1.7 kWh/m? rok

DIALuUx

Oprawa LED 83W

(4)
3)

(2)

Lampa: 1xLED139-45/740
Strumien swietiny (oprawa): 12210.09 Im
Strumien swietlny (lampa): 14000.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

100.0 %, 83.0 W
2075.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole

QOdstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -3.000 m
ULR: 0.00
ULOR;: 0.00
Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowe]

przy 70°: 605 cd/kim
przy 80°: 61.6 cd/kim
przy 80°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

Strona 13



Gmina Rybczewice 09.08.2018

Ulica 12: Alternatywa 12/ Wyniki planowania

Ulica 12 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M6), 200.00 m?

= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
|
! e —
=
‘ |
L
' 40,00 m
Wyniki dla pdl oceny
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (M6)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 20 =20.30
= 0.30
v 0.31 ~ 0.45 v 0.58 v 16 v 0.42

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestose zuzycia energii
Rozmieszczenie: Oprawa LED 25W (100.0 kWh/rok)

DIALux

0.023 W/lxm?

0.5 kWh/m? rok

DIALux

Oprawa LED 25W

(4)
@)=
|
I
(1) |
I
[}
—
(2)
Lampa: 1xLED40-4S/740
Strumien swietiny (oprawa): 356243 Im
Strumien Swietlny (lampa): 4000.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

100.0 %, 25.0 W
625.0

z jednej strony na dole
40.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos€ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu Swietinego (2): -3.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 825 cd/kim
przy 80°: 50.5 cd/kim
przy 907 0.00 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6
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Gmina Rybczewice

Ulica 13: Alternatywa 13 / Wyniki planowania

Ulica 13 do EN 13201:2015

09.08.2018

Jezdnia 1 (P4), 160.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

40,00 m

Whyniki dla pol oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)

Em [Ix]
z5.00
£7.50

v 5.78

Emin [Ix]
2 1.00

v 2.43

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Wskaznik ggstosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: Oprawa LED 25W (100.0 kWh/rok)

DIALux

0.027 W/lxm?

0.8 kWh/m? rok

DIALuUX

Oprawa LED 25W

(M

(3)

@

Lampa:

Strumien swietlny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

(2)

1xLED40-4S/740
3562.43 Im
4000.00 Im

100.0 %, 25.0 W
625.0

z jednej strony na dole
40.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugosé wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokosé punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -2.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 825 cd/kim
przy 80°: 50.5 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

Strona 15



Gmina Rybczewice 09.08.2018

Ulica 14: Alternatywa 14 / Wyniki planowania

Ulica 14 do EN 13201:2015

DIALUX

Oprawa LED 75W

' i Jezdnia 1 (M4), 200.00 m? . 5 ] 3)
=‘*>‘ Nawierzchnia: CIE R3, 0: 0.070
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40,00 m -
. . (2)
Wyniki dla pol oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo Ul TI%] EIR Larnga:
[cdim?] 2 0.40 2 0.60 £15 20.30 Strumien swietlny (oprawa):
20.75 Strumien swietiny (lampa):
+~ 0.85 ~ 0.56 v 0.62 v 15 v 0.68 Godziny pracy
Whyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej ORt
W/km:
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.027 W/Ixm?

Gestosé zuzycia energii
Rozmieszczenie: Oprawa LED 75W (300.0 kWh/rok)

DIALux

Rozmieszczenie:

1.5 kWh/mzrok ~ Odstep stupa:

1xLED120-4S/740
10522.11 Im
12000.00 Im

100.0 %, 75.0 W
1875.0

z jednej strony na dole
40.000 m

Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokosc¢ punktu swietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -2.000m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mecy oswietleniowej
przy 70°: 621 cd/kim
przy 80°: 108 cd/Klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: G2

W kazdym kierunku tworzgcym podany kgt z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
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