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W odpowiedzi na pismo znak IDKiS.7011.8.2016 z dnia 29.11.2016r. w sprawie wydania

warunkow technicznych na budowe chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 837 Piaski — Zélkiew-
ka — Nielisz — Sitaniec na odcinku od km 11+420,00 do km 11+742,00 (strona lewa) i od km
12+961,76 do km 13+440,00 (strona lewa) w m. Rybczewice Drugie — Zarzad Drég Wojewédzkich
w Lublinie podaje nastepujgce warunki:
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Dokumentacje techniczng nalezy opracowac zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 124.) w nawigzaniu do rzeczywistego kilometraza na drodze wojewddzkie;.

Na odcinku drogi wojewédzkiej nr 837 w m. Rybczewice Drugie na odcinku od km
11+420,00 do km 11+742,00 i od km 12+961,76 do km 13+440,00 nalezy zaprojektowaé
chodnik o szeroko$ci minimum 1,50 m zlokalizowany po stronie lewej zgodnie z kilometra-
zem w maksymalnym zblizeniu do granicy pasa drogowego.

Projektowany chodnik nalezy dowigzaé¢ do rozwigzan projektowych zawartych w opracowa-
nej dokumentacji technicznej pn. ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 837 Piaski
— Z6lkiewka — Nielisz — Sitaniec w m. Rybczewice Drugie w zakresie wykonania lewostron-
nego chodnika wraz z.zatokami autobusowymi na odcinku od km 12+167,68 do km
13+000,00".

Nalezy zapewni¢ obstuge komunikacyjng wszystkim nieruchomosciom przylegajacym bez-
posrednio do pasa drogowego drogi wojewddzkie;.

Dokumentacja powinna uwzgledniaé kompleksowe odwodnienie wzdiuz projektowanego
chodnika.

Na zjazdach publicznych i wigczeniach drég na szerokosci chodnika nalezy dokonaé likwi-
daciji barier architektonicznych dla oséb niepelnosprawnych.

Zjazdy indywidualne do poses;ji projektowaé w poziomie chodnika.

Przyjete rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe nalezy zlokalizowa¢ w granicy pasa dro-
gowego drogi wojewodzkiej.

Po wybudowaniu chodnika, Gmina zobowigzana bedzie do jego utrzymania w okresie zi-
mowym.

1. Zawartosé opracowania

1.1

1.2

Materialy zgloszeniowe wymagane do wniosku zgloszenia robét budowlanych (Karta
tytutowa opracowana jak dla projektu budowlanego)
Projekt Wykonawczy dla br. drogowej, zawierajacy cze$¢ opisowo-obliczeniowg i
rysunkowg w stopniu i zakresie umozliwiajacym jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakres
robo6t budowlanych wszystkich projektowanych elementow tj.:
Opis techniczny wraz z obliczeniami.
Czes¢ rysunkowsg, w tym:
Mapke orientacyjna,
Plan sytuacyjny w nawigzaniu do aktualnego kilometraza sieci drogowej (opis punktu re-
ferencyjnego przekaze Zamawiajacy) w skali 1:1000,
Profil podiuzny,
Przekroje normalne i konstrukeyjne,
Przekroje poprzeczne co 25m z lokalizacjg urzadzen bezpieczenstwa ruchu (bariery,
ogrodzenia itp.) i w punktach charakterystycznych, z podaniem na kazdym przekroju ilo-
$ci: frezowania, wyréwnania, nasypu, wykopu, plantowania skarp, likwidacji kolein, itp.
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1.3

1.4

1.5

Tabele robét ziemnych i tabele wyréwnan, frezowan, plantowan.
» Wykaz zjazddw i przepustow.
» Rysunki dla przepustow (plan sytuacyjny, rysunek ogélny w skali 1:50, przekroje po-
przecze i podiuzne, rysunki konstrukcyjne).
Projekt Wykonawczy dla kazdej z pozostalych wystepujacych branz zawierajgcy
czesé opisowo-obliczeniowg i rysunkowg w stopniu i zakresie umozliwiajagcym jedno-
znaczne okreslenie rodzaju i zakres robot budowlanych wszystkich projektowanych ele-
mentéw spetniajacy wymagania oraz stosowne warunki i uzgodnienia.
Lub
Projekt Budowlano-Wykonawczy dla kazdej z wystepujacych branz zawierajacy
cze$é opisowo-obliczeniowa i rysunkowa w stopniu i zakresie umozliwiajgcym jedno-
znaczne okreslenie rodzaju i zakres robét budowlanych wszystkich projektowanych ele-
mentéw spetniajgcy wymagania pkt. 2.2 1 2.3.
Projekt statej organizacji ruchu w postaci graficznej w formie wydrukéw liniowych zto-
zonych do formatu A3 sporzadzonych na papierze o gramaturze 80g/m? (2 egz.) oraz
w formie wydrukéw w formacie A3 sporzadzonych na papierze o gramaturze 160 g/m?
(2 egz.), umozliwiajace wielokrotne wykorzystanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron
projektu. Projekt winien by¢ oprawiony w sztywne skoroszytowe oktadki (formatu A3).

Projekty winny zawieraé wymagane prawem opinie oraz zatwierdzenie przez wiasciwy organ

zarzadzajgcy ruchem.

Projekt statej organizacji ruchu powinien zawierac:

1. cze$¢ opisowa skitadajacs sie z:

e opisu technicznego informujacego o podstawie opracowania, stanie istniejagcym oraz
elementach projektowanych organizacji ruchu,

e zbiorcze zestawienie znakéw drogowych i urzgdzen bhezpieczenstwa ruchu wraz z
podaniem symbolu literowego i wielkosci przedmiarowych oraz oznakowania pozio-
mego z podaniem powierzchni wraz z podaniem rodzajow materiatow uzytych do bu-
dowy oznakowania pionowego, poziomego i u.b.r.

2. cze$¢ rysunkowa skiadajgcg sie z:
planu orientacyjnego w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub drég,
ktérych projekt dotyczy,

e planu sytuacyjnego (mapa sytuacyjno-wysokoéciowa) w skali 1:1000 zawierajgcego
projektowane elementy drogi jak: jezdnie, pobocza, przepusty, zjazdy, pasy zieleni,
skarpy nasypoéw i wykopow itp. lokalizacje istniejgcych, projektowanych znakow dro-
gowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, z podaniem ich kilometraza,
przy barierach poczatku i konca bariery,

o profilu podiuznego drogi w skali 1:100/1000 w formie wydrukéw wstggowych lub zto-
zonych do formatu A-3.

o charakterystycznych przekrojow poprzecznych drogi na kazdym arkuszu wydruku li-
niowego lub formatce A3 planu sytuacyjnego,

e zbiorczego zestawienia ze wzorami znakéw drogowych z grupy E i F,

Uwagi:
a) inwentaryzacje istniejgcego oznakowania pionowego (w kolorystyce czarno-biatej) oraz

oznakowanie projektowane pionowe i poziome (w kolorystyce kolorowej) nalezy wyko-
na¢ uzywajac symboli zgodnie z obowigzujgcg symbolikg i kolorystykg znakéw drogo-
wych.

b) oznakowanie poziome zaprojektowac jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.
c) znaki pionowe, poziome, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu, itp. nalezy zapisa¢ na od-

dzielnych warstwach w sposéb umozliwiajgcy automatyczne tworzenie baz danych o
tych elementach



1.6 Projekt tymczasowej organizacji ruchu. opracowany na czas prowadzenia robot dla

1.7

1.8

1.9

1.10

wszystkich branz.
Projekty winny zawiera¢ wymagane prawem opinie oraz zatwierdzenie przez wtasciwy

organ zarzgdzajgcy ruchem.

Szczegobtowa inwentaryzacja zadrzewienia z wykazem drzew i krzewow przeznaczo-
nych do usuniecia w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji na usunigcie drzew i
krzewéw na podstawie przepiséw o ochronie przyrody. Dla drzew winna by¢ okreslona
ich masa z podziatem na drewno uzytkowe i opalowe oraz podaniem szacunkowej jego
wartosci wg aktualnych cen rynkowych

Zbiorczy przedmiar robét dla kazdej z wystepujacych branz do opracowania kosz-
torysu ofertowegqo i inwestorskiego opracowany zgodnie z przepisami Rozporzgdze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programem funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz.
2072 z pdzn. zm.).

Przedmiary rob6t muszg zawieraé wyliczenie iloéci robét lub dotgczony zatgcznik zawie-
rajacy tabele i wyliczenia ilo$ci wszystkich robét umozliwiajace ich zweryfikowanie przez
Zamawiajgcego i wykonawce robot budowlanych — dotyczy wszystkich branz.

Zbiorczy kosztorys inwestorski dla kazdej z wystepujgcych branz oraz zbiorcze zesta-
wienie kosztow (ZZK) opracowany metodg kalkulacji uproszczonej — zgodnie z Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczeri planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.).

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia:

a) Dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

c) Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

d) Ceny jednostkowe robét.

Dla catego opracowania opracowac jeden kosztorys uwzgledniajgcy wszystkie branze.
Zbiorczy kosztorys ofertowy dla kazdej z wystepujgcych branz wydruk oraz w formie cy-
frowej (opracowane w programie NORMA PRO oraz pliki .pdf).

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) opracowane tylko i wylgcznie dla zastosowanych rozwigzan projektowych,
na podstawie ogéinych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDKIA i pozniej-
szych nowelizacji oraz w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzeénia 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

2. Informacje dodatkowe

2.1

Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym m.in.
zgodnie z przepisami:

Rozporzgdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124)
Rozporzgdzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr
63 poz. 735 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z
2005r. Nr 108 poz. 908, z p6zn. zm.)




» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegofo-
wych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729 z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170
poz. 1393 z pdzn. zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzgdzeri bezpieczeri-
stwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220
poz. 2181 z pdzn. zm.).

2.2 Drzewa przeznaczone do wycinki nalezy oznaczy¢ w terenie trwalym numerem inwentary-

zacyjnym.

2.3 Nalezy uzyskaé wszystkie niezbedne decyzje, opinie i uzgodnienia w tym migdzy innymi,
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Regionalnego Dyrektora Laséw Panstwowych,
WZMIUW w Lublinie, Urzedow Miast i Gmin, Zarzadéw/Wiascicieli Drog, Whascicie-
liiZarzadéw sieci i urzadzen, istniejgcego uzbrojenia terenu

2.4 Projekt powinien by¢ zapisany plycie CD, ktéra winna by¢ zaopatrzona w spis okreslajacy
szczegblowa zawarto$é (nazwa projektu, nazwa zalgcznika i nazwa pliku, na ktorym zo-
stat zapisany). Wszystkie materialy tekstowe, takie jak opisy techniczne, obliczenia, nale-
zy zapisa¢ w formatach Microsoft World lub Microsoft Excel.

2.5 Przedmiary i kosztorysy nalezy sporzadzi¢ i zapisa¢ w plikach otwieranych bez straty da-
nych w programie NORMA PRO.

2.6 Rysunki powinny by¢ zapisane w formacie DWG lub DXF otwieranym przez program Auto-
CAD 2007.

2.7 Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (w wersjach edyto-
walnych oraz nieedytowalnych - pliki .pdf), wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wer-

sig papierowa.
3. Wymagania formalne:

3.1 Opracowane materialy zgloszeniowe przed zgtoszeniem robét budowlanych nalezy
uzgodnié w tut. Zarzadzie po wczesniejszym uzyskaniu opinii wiasciwego RDW.

3.2 Opracowane projekty budowlano-wykonawcze wraz z STWIORB i zbiorczym przedmiarem
robét przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji — pozwolenia na budoweg nalezy
uzgodnié¢ w tut. Zarzadzie po weczesniejszym uzyskaniu opinii wlasciwego RDW.

3.3 Opracowane projekty wykonawcze wraz z STWIORB i zbiorczym przedmiarem robét nale-
zy uzgodnic¢ w tut. Zarzadzie.

4.4 Opracowane projekty stalej i tymczasowej organizaciji ruchu nalezy zatwierdzi¢ przez or-
gan zarzadzajacy ruchem.

3.5 Dokumentacje projektowa posiadajaca niezbedne uzgodnienia, opinie, decyzje, itp. nalezy
przekaza¢ za pismem wraz z 2 egz. jednostronnie podpisanego protokotu zdawczo-
odbiorczego zawierajgcego wykaz i ilos¢ przekazywanych elementow

3.6 Do materiatow zgtoszeniowych i projektu budowlano — wykonawczego nalezy dotgczy¢
wypisy ze zbioru danych EGIB.

W przypadku realizowania przedmiotowego zadania zgodnie z ,Procedurg prowadzenia
przez Zarzagd Drég Wojewddzkich w Lublinie zadan z zakresu infrastruktury drogowej finanso-
wanych przez Wojewédztwo Lubelskie z udzialem pomocy innych jednostek samorzgdu teryto-
rialnego” zatwierdzong przez Zarzad Wojewddztwa Lubelskiego w dniu 03 lutego 2015 r." nale-
zy przekazaé do tut. Zarzadu za pismem wraz z 2 egz. jednostronnie podpisanego protokofu
zdawczo-odbiorczego dokumentacije projektowg w sktadzie:

1. Materialy zgtoszeniowe - 2 egz. wraz z pisemng odpowiedzig na zgtoszenie robot budowla-

nych.
2. Projekt wykonawczy — po 4 egz. dla kazdej z wystepujgcych branz




lub

3. projekt budowlano-wykonawczy — po 4 egz. w tym po 1 egz. opieczetowanym dla kazdej z
wystepujgcych branz wraz z prawomocng decyzjg Pozwolenie na budowe.

4, Projekt Statej Organizacji Ruchu zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem
-4 egz.

5. Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu zatwierdzony przez organ zarzadzajgcy ruchem —

4 egz.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla kaz-

dej wystepujgcej branzy — 4 egz.

Zbiorczy przedmiar robét — 2 egz.

Zbiorczy kosztorys inwestorski — 2 egz.

Zbiorczy kosztorys ofertowy — 2 egz.

0. Szczegodtowa inwentaryzacja zadrzewienia — 2 egz. w przypadku koniecznos$ci usuniecia

drzew i krzewow wraz z decyzjg zezwalajgca na ich usuniecie

11. Operat wodno prawny — 2 egz. wraz z decyzjg — pozwoleniem wodno prawnym jesli bedzie
wymagane

12. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach — jesli bedzie wymagana

13. Wersja elektroniczna dokumentacji — 2 egz. (plyta CD lub DVD)

Jednoczeénie informujemy, ze zgodnie z ,Procedurg prowadzenia przez Zarzgd Drog
Wojewodzkich w Lublinie zadan z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez Woje-
waédztwo Lubelskie z udziatem pomocy innych jednostek samorzadu terytorialnego” samorzady
udzielajgce pomocy pokrywajg 100% kosztéw opracowania dokumentacji technicznej (projek-
towej) i geodezyjno — prawne;j.

Zlecanie przez samorzad terytorialny opracowania dokumentacji technicznej, prawnej
iub geodezyjnej moze nastgpi¢ dopiero po wyrazeniu przez Zarzad Wojewddztwa Lubelskiego
zgody na przyjecie pomocy rzeczowej w tym zakresie. Z tego wzgledu niezbedne jest podjecie
przez Rade Gminy uchwaly o udzieleniu pomocy rzeczowej i przedtozenie 1 egz. tej uchwaly do
tut. Zarzgdu.

Jednoczeénie informuje sie, ze wspoffinansowanie przedmiotowego zadania mozliwe
bedzie pod warunkiem zabezpieczenia $rodkéw finansowych w budzecie wojewddztwa.

W pierwszej kolejnoéci realizowane sg zadania przygotowane pod wzgledem formalno —
prawnym (posiadajgce opracowang dokumentacje techniczng oraz, ktére uzyskaly zgode na
realizacje wydang zgodnie z przepisami prawa budowlanego).
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Do wiadomosci:

1.  RDWw Chelmie.
2. Wydzial KP w/m.
3. Wydziat UIR w/m.

Sprawe prowadzi: Waldemar Krason.




